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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Назначение 
Си с те ма защиты от про те чек во ды НЕПТУН пред на зна че на 

для сво е в ре мен но го об на ру же ния и ло ка ли за ции про те чек 
во ды в си с те мах во до снаб же ния и от оп ле ния. Си с те ма за бло ки-
ру ет по да чу во ды до ус т ра не ния при чин про теч ки и про ин фор-
ми ру ет о воз ник шей ава рии зву ко вым и све то вым си гна ла ми.

2. Принцип работы
При по па да нии во ды на лю бой из дат чи ков, под клю чен ных 

к кон т рол ле ру, уп рав ля ю щее на пря же ние по да ет ся на кра ны 
ша ро вые с элек тро при во дом, под клю чен ные к это му же кон т-
рол ле ру, которые заблокируют подачу воды. 

Контроль протечки воды осу щест в ля ет ся ав то ма ти че с ки и не 
тре бу ет уча с тия поль зо ва те ля. 

3. Выполняемые функции 
• Кон т роль про теч ки во ды. 

• Ав то ма ти че с кая бло ки ров ка во до снаб же ния при сра ба ты ва-
нии лю бо го дат чи ка.

• Зву ко вая и све то вая си гна ли за ция ава рий но го со сто я ния.

• За по ми на ние со сто я ния ава рии до ус т ра не ния ее по след-
ствий.
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4. Состав и устройство комплекта НЕПТУН 
Â ñîñòàâ êîìïëåêòà ÍÅÏÒÓÍ âõîäÿò:

– контроллер;
– кран шаровой с электроприводом серии НС;
– датчик контроля протечки воды SW003.

Кон т рол лер об ра ба ты ва ет си гна лы от дат чи ков про теч ки и по -
да ет уп рав ля ю щее напряжение на краны шаровые с элек тро при-
во дом, пе ре кры ва ю щие во ду. Он же обес пе чи ва ет пи та ние всех 
вхо дя щих в ком плект датчиков, а так же обес пе чи ва ет све то вое 
и зву ко вое опо ве ще ние об ава рии. Ус та нав ли ва ет ся кон т рол лер 
в на ибо лее удоб ном для пользователя ме с те. 

Кон т рол лер из го тав ли ва ет ся в пяти ис пол не ни ях:*
– СКПВ220В
стандарт;
– СКПВ220В
мини;
– СКПВ220В
DIN;
– СКПВ12В
стандарт;
– СКПВ12В
DIN.

Êîíòðîëëåð ÑÊÏÂ220Â-ñòàíäàðò 

Внеш ний вид кон т рол ле ра СКПВ220В
стан дарт при ве ден на 
рис. 1. 

На ли це вой па не ли кон т рол ле ра рас по ло же ны кноп ка вклю-
че ния Сеть, зе ле ный све то ди од Ра бо та и крас ный све то ди од 
Ава рия. Кноп ка Сеть пред на зна че на для вклю че ния/вы клю че-
ния пи та ния контроллера. Зе ле ный све то ди од слу жит для ин ди-
ка ции со сто я ния пи та ния. За го ра ет ся при вклю че нии пи та ния. 
Крас ный све то ди од Ава рия вклю ча ет ся в том слу чае, ко г да 
си с те ма фик си ру ет про теч ку во ды. В нор маль ном со сто я нии он 
вы клю чен.

В кон т рол ле ре СКПВ220В
стан дарт пред ус мо т ре но ре зерв-
ное сла бо точ ное ре ле, ко то рое да ет воз мож ность под клю че ния 
до пол ни тель ной си гна ли за ции (си ре на, си гналь ная лам па и т. д.) 
или вы да чу си гна ла на дру гие си с те мы (на при мер, си с те мы без-
опас но с ти). 

* В комплектах поставляются только контроллеры СКПВ220В-стандарт 
и СКПВ220-мини.
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Технические характеристики

Мак си маль ное ко ли че с т во под клю ча е мых дат чи ков — 8 шт.

Напряжение питания — 220 В ± 10 В, 50 Гц. 

Максимальный ток нагрузки — 1 А. 

Потребляемая мощность — не более 1 Вт.

Время срабатывания — не более 2 с. 

Время непрерывной работы — не ограничено. 

Максимальная относительная влажность воздуха — 80%. 

Ре ле с перекидными контактами 220 В — 1 А.

Дополнительное слаботочное реле.

Степень защиты — IP20.

Га ба ри ты — 119х72х55,5 мм.

Масса — не более 350 г.

Рис. 1  Внешний вид контроллера СКПВ220В�стандарт. 

Светодиод «Авария» Светодиод «Работа»

Кнопка «Сеть»
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Êîíòðîëëåð CÊÏÂ220Â-ìèíè

Внеш ний вид кон т рол ле ра СКПВ220В
ми ни при ве ден на рис. 2. 

Рис. 2  Внешний вид контроллера СКПВ220В�мини. 

Переключатель 
«Сеть»

Светодиод 
«Работа/авария»

На ли це вой па не ли контроллера рас по ло же ны пе ре клю ча тель 
Сеть и све то ди од Работа/ава рия.

Пе ре клю ча тель Сеть пред на зна чен для вклю че ния/вы клю че ния 
пи та ния кон т рол ле ра (по ло же ние вверх (I) вкл., вниз (0) выкл.). 
Све то ди од Ра бо та/ава рия вклю ча ет ся крас ным в том слу чае, 
ко г да си с те ма фик си ру ет про теч ку во ды. Во вклю чен ном со сто я-
нии он го рит зе ле ным цве том. 

СКПВ220В
ми ни используется в комплектах только с 2-мя или 
более кранами (использование с одним краном невозможно).

Технические характеристики

Мак си маль ное ко ли че с т во подклю ча е мых дат чи ков — 4 шт.

Напряжение питания — 220 В ± 10 В, 50 Гц. 

Максимальный ток нагрузки — 0,5 А. 

Потребляемая мощность — не более 1 Вт.

Время срабатывания — не более 2 с. 

Время непрерывной работы — не ограничено. 

Максимальная относительная влажность воздуха — 80%. 

Реле с нормально-разомкнутыми контактами 220 В — 0,5 А.

Габариты — 80,5х80,5х58,5 мм.

Масса — не более 200 г.
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Êðàí øàðîâîé ñ ýëåêòðîïðèâîäîì ÍÑ

Кран шаровой с электроприводом пред на зна чен для бло ки-
ров ки во до снаб же ния и отопления в слу чае про теч ки. 

При по яв ле нии про те чек, ко то рые за фик си ру ет дат чик, кран 
шаровой с электроприводом пе ре кро ет во ду и бу дет удер жи вать 
ее до ус т ра не ния ава рии. Кран шаровой ус та нав ли ва ет ся в во до-
раз бор ном шка фу сра зу пос ле ввод ных вен ти лей (рис. 3).

Ус та нов ку крана шарового с электроприводом ре ко мен ду ем 
до ве рить спе ци а ли с туLсан тех ни ку. Допускается уда ле нность 
крана шарового от контроллера — не бо лее чем на 100 м, со еди-
не ние необходимо выполнить через распаечную коробку си ло-
вым кабелем ПВС 3х0,5 или ему аналогичным.

Технические характеристики

Напряжение питания — 220 В ± 10 В, 50 Гц. 

Время срабатывания — не более 5 с. 

Диаметр — 1/2 (3/4) дюйма.

Потребляемая мощность:

 в режиме ожидания — 2,5 Вт. 

 в режиме проворота — 3,5 Вт.

Максимальная температура — +90°С.

Давление — до 16 бар.

Количество циклов срабатывания — 7000.

Степень защиты — IP67.

Рис. 3  Установка крана шарового с электроприводом.
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Äàò÷èê êîíòðîëÿ ïðîòå÷êè âîäû SW003

Дат чик контроля про теч ки во ды вы ра ба ты ва ет си гнал при по па-
да нии на не го во ды и пред на зна чен для фик са ции ава рий ной си ту а-
ции. Дат чик под клю чен к без опас но му ис точ ни ку пи та ния и не пред-
став ля ет опас но с ти при при кос но ве нии к пла с ти намLкон так там. 

Сра ба ты ва ние дат чи ка про ис хо дит при по па да нии во ды на 
пла с ти ны, что вы зы ва ет па де ние со про тив ле ния меж ду ни ми. 

Допускается удаленность датчика от контроллера не более чем на 
100 м, соединение необходимо выполнить через распаечную коробку 
экранированным кабелем FTP 2х2х0,35 или ему аналогичным.

Вни ма ние: в це лях про вер ки ра бо то с по соб но с ти всей си с те-
мы и в качестве профилактики ре ко мен ду ет ся про ти рать пла с ти-
ны влаж ной губ кой не ре же од но го ра за в ме ся ц.

Технические характеристики

Напряжение питания — 10–16 В DC. 

Диаметр — 44 мм.

Высота — 11 мм.

Потребляемая мощность — 0,05 Вт.

Масса датчика с кабелем — 150 г.

Длина кабеля — 3 м (по заказу до 20 м).

Максимальное удаление датчика от контроллера — 100 м.

Тип выходного сигнала — открытый коллектор.

Температурный диапазон — -20°С...+50°С.

Маркировка проводов: 

 красный — +Uпит.
 желтый — IN

 зеленый — GND
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5. Рекомендации по установке системы НЕПТУН  
 в квартире

Пе ред на ча лом ус та нов ки со ставь те схе му раз ме ще ния всех 
компонентов ком плек та.

Важ но убе дить ся, что при вы бран ной схе ме ус та нов ки Вам 
хва тит дли ны со еди ни тель ных про во дов. На рис. 4 пред став лен 
воз мож ный план раз ме ще ния ком плек та в стан дарт ной квар ти ре 
мно го этаж но го до ма. 

Рис. 4  Пример размещения комплекта
в стандартной квартире многоэтажного дома. 

Датчики протечки 
воды

Контроллер 

Кран шаровой 
с электроприводом 
для перекрытия воды

Ре ко мен ду ет ся сле ду ю щая по сле до ва тель ность ус та нов-
ки, со глас но ос нов ной схе ме со еди не ния вхо дя щих в ком плект 
НЕПТУН эле мен тов: 

• раз мет ка мест ус та нов ки кон т рол ле ра, дат чи ков и кра нов 
ша ро вых с элек тро при во дом; 

• про клад ка мон таж ных про во дов, соглас но  схеме сое ди не ния;
• врезка кранов шаровых с электроприводом;
• установка датчиков; 
• установка контроллера;
• подключение и наладка системы.
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6. Установка системы НЕПТУН
Óñòàíîâêà äàò÷èêà êîíòðîëÿ ïðîòå÷êè âîäû SW003

Дат чи ки контроля протечки воды ус та нав ли ваются на по лу 
в ме с тах на ибо лее ве ро ят но го появ ле ния во ды при про теч ках. 

Рекомендуются два ва ри ан та ус та нов ки дат чи ка. 

Ва ри ант 1. 
Ус та нов ка дат чи ка на по лу (вре зать в плит ку, по кры тие) (см. 

рис. 5). Про вод под во дит ся в го ф ри ро ван ной труб ке. Вы ступ 
дат чи ка над ли ни ей по ла (3–4 мм) по зво ля ет ис клю чить лож ное 
сра ба ты ва ние. 

Рис. 6  

Рис. 5 

Ва ри ант 2. 
Ус та нов ка дат чи ка на полу кон такт ны ми пла с ти на ми вниз (см. 

рис. 6).

Про вод сво бод но ле жит на по лу. То чеч ные вы сту пы на кор пу се 
дат чи ка не по зво ля ют кон такт ным пла с ти нам ка сать ся по ла, что 
пред от вра ща ет лож ное сра ба ты ва ние дат чи ка.

Очень важ но, что бы спо соб ус та нов ки и креп ле ния дат чи ка до пу-
с кал де мон таж дат чи ка с ка бе лем в слу чае вы хо да его из строя. 
При под клю че нии дат чи ков к кон т рол ле ру об ра ти те вни ма ние на 
раз лич ную рас цвет ку про во дов в мон таж ных кон цах. Не об хо ди-
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мо со еди нить кон цы про во да в со от вет ствии со схе мой: крас ный 
про вод +U1; жел тый про вод к клем ме IN; зе ле ный к GND, со глас но 
мар ки ров ке на клем мном кон так те кон т рол ле ра (см. рис. 7).

Установка контроллера СКПВ 
Óñòàíîâêà êîíòðîëëåðà ÑÊÏÂ220Â-ñòàíäàðò 

Кон т рол лер СКПВ220В
стан дарт ре ко мен ду ет ся ус та нав ли-
вать в ме с те, удоб ном для об слу жи ва ния и опо ве ще ния хо зя ев         
в слу чае про теч ки во ды. 

На пря же ние пи та ния на кон т рол лер по дается из си ло во го шка-
фа че рез УЗО на 30 мА. В кон т рол ле ре не об хо ди мо рас клю чить 
фа зу и ноль со глас но схе ме под клю че ния (рис. 9).

Рис. 7  

Рис. 8  Установка контроллера СКПВ220В�стандарт 
в монтажную коробку.
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Рис. 10  Пример подключения к контроллерам
СКПВ220В�стандарт и СКПВ220В�DIN двух шаровых кранов 

с электроприводом.

Рис. 9  Схема подключения к контроллеру 
СКПВ220В�стандарт датчиков протечки воды 

и крана шарового с электроприводом. 
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Рис. 11  Установка контроллера СКПВ220В�мини 
в монтажную коробку.

Для ус та нов ки кон т рол ле ра: 

• под го товь те от вер стие в сте не для ус та нов ки мон таж ной 
ко роб ки кон т рол ле ра; 

• под го товь те в сте не уг луб ле ние для про во дов пи та ния 
~ 220 В, иду щих от си ло во го шка фа (че рез УЗО) к ме с ту ус та-
нов ки мон таж ной ко роб ки; 

• под го товь те в сте не ка на лы для ук лад ки про во дов от ме с та 
ус та нов ки кон т рол ле ра до каж до го дат чи ка и до каж до го кра-
на шарового с электроприводом; 

• ус та но ви те мон таж ную ко роб ку в сте не.

Перед уста нов кой  контроллера:
• сни ми те пласт мас со вую лице вую  панель;
• сни ми те монтажную коробку, отвер нув  два  винта; 
• уста но ви те  и зак ре пи те мон таж ную короб ку в  стене 

(см.  рис. 8); 
• выпол ни те сое ди не ние про во дов  в соот вет ствии  со схе мой 

(рис. 9).

Óñòàíîâêà êîíòðîëëåðà ÑÊÏÂ220Â-ìèíè

Контроллер СКПВ220В
мини реко мен ду ет ся уста на вли вать    
 в  месте, удоб ном  для обслу жи ва ния  и опо ве ще ния хозя ев  в слу-
чае про теч ки воды.
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На пря же ние пи та ния на кон т рол лер долж но быть по да но из 
си ло во го шка фа че рез УЗО (на 30 мА). 

К кон т рол ле ру под ве с ти фа зу и ноль со глас но схе ме под клю-
чения (рис. 12). 

Для ус та нов ки кон т рол ле ра: 
• под го товь те от вер стие в сте не для ус та нов ки мон таж ной 

ко роб ки кон т рол ле ра; 
• под го товь те в сте не уг луб ле ние для про во дов пи та ния ~220В, 

иду щих от си ло во го шка фа (че рез УЗО) к ме с ту ус та нов ки 
мон таж ной ко роб ки; 

• под го товь те в сте не ка на лы для ук лад ки про во дов от ме с та 
ус та нов ки кон т рол ле ра до каж до го дат чи ка и до каж до го 
шарового крана; 

• ус та но ви те мон таж ную ко роб ку в сте не.

Рис. 12  Схема подключения к контроллеру 
СКПВ220В�мини датчика контроля протечки воды SW003 

и шарового крана.
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Подготовка контроллера к монтажу:

• сни ми те ли це вую крыш ку при бо ра, для это го тон кой шли це-
вой от вер т кой ак ку рат но по оче ред но на да ви те на за щел ки, 
рас по ло жен ные свер ху и сни зу ли це вой крыш ки кон т рол ле-
ра, при этом по тя нув ее на се бя;

• сни ми те рам ку;
• выпол ни те сое ди не ние про во дов  в соот вет ствии  со схе мой 

(рис. 12);
• уста но ви те при бор  в мон таж ную короб ку  и зафик си руй те  как 

мини мум  двумя вин та ми (рис. 11).

Сбор ка кон т рол ле ра про ис хо дит в об рат ной по сле до ва тель но с ти: 

• акку рат но уста но ви те  рамку;
• уста но ви те лице вую крыш ку   и наж ми те  на  нее  до сра ба ты ва-

ния  обеих заще лок.

Óñòàíîâêà êðàíà øàðîâîãî ñ ýëåêòðîïðèâîäîì ÍÑ

Уста нов ку кранов шаровых с электроприводом дол жен про из-
во дить спе циа листLсан тех ник. 

Данные устройства уста на вли ва ют ся на  вводе труб во до снаб-
же ния  после руч ных запорных устройств.

Уста на вли вать краны шаровые с электроприводом вме сто 

руч ных запорных устройств кате го ри че ски запре ща ет ся! 

Пе ред ша ро вы ми кра на ми ре ко мен ду ет ся ус та но вить в ма ги с т-
ра ли филь т ры для очист ки во ды. 

7. Эксплуатация
Вклю че ние си с те мы:
• Вклю че ние си с те мы «Не птун» про из во дит ся на жа ти ем кноп-

ки или кла ви ши на ли це вой па не ли кон т рол ле ров СКПВ220ВL 
стан дарт или Lми ни, о чем сви де тель ст ву ет ин ди ка ция под-
свет ки или зе ле но го све то ди о да.

Ес ли про изо шла про теч ка во ды и сра бо тал хо тя бы один из 
дат чиков, то: 

• на контроллере вклю чит ся крас ный све то ди од; 

• раз даст ся сиг нал зум ме ра;

• кра н шаровой с электроприводом заб ло ки ру ет пода чу воды.
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 Для устра не ния ава рий ной ситуа ции  и при ве де ния НЕПТУНа 
 в рабо чее состоя ние необхо ди мо: 

• пере крыть пода чу  воды руч ны ми запорными устройствами;

• отклю чить пита ние  контроллера;

• выяс нить при чи ну воз ни кно ве ния ава рии; 

• устра нить ее; 

•  выте реть насу хо дат чи ки про теч ки; 

• вклю чить пита ние  контроллера;

• открыть пода чу  воды руч ны ми запорными устройствами.

Вни ма ние. При отключении элек тро энер гии кран ша ро вой 
с элек тро при во дом ос та нет ся в том же по ло же нии, в ко то ром 
на хо дил ся до мо мента от клю че ния элек тро энер гии.

Про вер ку рабо тос по соб но сти систе мы реко мен ду ет ся про во-
дить  не  реже одно го  раза  в  меся ц. 

Для  этого: 
• убе ди тесь  в  том, что систе ма вклю че на;
• открой те  кран сме си те ля, жела тель но  и холод ную,  и горя чую 

 воду,  чтобы наблю дать пере кры тие  воды кранами шаровыми 
с электроприводом  при сра ба ты ва нии систе мы; 

• влаж ным пред ме том (губ кой  или  куском  ткани) зам кни те кон-
такт ные пла сти ны любо го дат чи ка; 

• убе ди тесь  в пра виль но сти рабо ты систе мы — сра бо та ет зву-
ко вая  и све то вая инди ка ция  на  контроллере (крас ный све то-
диод  и зум мер)  и пода ча  воды пре кра тит ся; 

• от клю чи те пи та ние кон т рол ле ра кноп кой «Сеть», вы три те кон-
такт ные пла с ти ны дат чи ка на су хо, вновь вклю чи те пи та ние; 

• си с те ма в ра бо чем со сто я нии, по да ча во ды воз об нов ле на; 
• пов то ри те про вер ку  для всех осталь ных дат чи ков ана ло гич но.
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ПАСПОРТ
Íàçíà÷åíèå 

Ком плект НЕПТУН пред на зна чен для пе ре кры тия по да чи во ды на 
вхо де в квар ти ру при по мо щи кра  нов шаровых с элек тро при во дом 
и оповещения зву ко вым и све то вым си гна лами в слу чае по па да ния 
во ды на дат чи ки про теч ки во ды. 

Êîíñòðóêöèÿ è õàðàêòåðèñòèêè 
В состав комплекта НЕПТУН входят: 

контроллер серии СКПВ220В• 
датчик SW003• 
кран шаровой с электроприводом серии НС• 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Контроллер 

Напряжение питания — 220 В ± 10 В, 50 Гц
Время срабатывания — не более 2 с

Кран шаровой с электроприводом серии НС

Напряжение питания — 220 В
Диаметр — 1/2 дюйма
Диаметр — 3/4 дюйма
tмакс = +90 °C
Давление — до 16 бар

Датчик(и) контроля протечки воды SW003

Выходной сигнал — открытый коллектор
Диаметр — 44 мм
Высота — 11 мм
Напряжение питания — 12 В
Потребляемая мощность — не более 0,05 Вт
Масса датчика протечки вместе с кабелем — не более 150 г 

Талон комплектации

МЕ67

Номер комплекта Количество Тип

Кран шаровой 
с электроприводом

Контроллер

Дата изготовления

Датчик контроля 
протечки воды SW003
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Гарантийный сертификат
Уважаемые покупатели!

Бла го да рим  Вас  за покуп ку. Система НЕПТУН про слу жит  Вам 
 долго  и огра дит  от непри ят но стей, свя зан ных  с водос наб же ни ем. 
 Все элемен ты системы НЕПТУН изго то вле ны  и испы та ны  по тех-
но ло гии, обес пе чи ваю щей повы шен ную надеж ность.  ООО «ССТ» 
обя зу ет ся выпол нить гаран тий ный  ремонт систе мы  в слу чае 
вы пол  не ния  Вами  всех тре бо ва ний  по уста нов ке  и эксплу а та ции, 
 по предъя вле нии запол нен но го тало на ком плек та ции. 

Гаран тий ный  срок  на ком плект НЕПТУН —18  месяцев. 
Га ран тий но му ре мон ту не под ле жат из де лия с де фек та ми, воз-

ник ши ми в ре зуль та те ме ха ни че с ких по вреж де ний или при не пра-
виль ном под клю че нии контроллера, дат чи ков и кра  нов шаровых. 

Усло виями выпол не ния гаран тий ных обя за тельств явля ют ся: 
1. Пол но стью запол нен ный гаран тий ный сер ти фи кат.
2. Выпол не ние  всех усло вий  по уста нов ке  и эксплу а та ции, ука-
зан ных  в инструк ции  по мон та жу  и эксплу а та ции ком плек та 
НЕПТУН.
3. При чи ну выхо да  из  строя ком плек та НЕПТУН опре де ля ет 
комис сия,  в  состав кото рой вхо дит пред ста ви тель Изго то ви те-
ля  или  его упол но мо чен ный  дилер. Комис сия соста вля ет  акт 
 о при чи не выхо да ком плек та  из  строя. 

 ООО  «ССТ» отве тит  на  любой  Ваш  вопрос, свя зан ный  с уста-
нов кой ком плек та НЕПТУН. Телефон горячей линии 780
70
15,  
а также консультант IСQ 400
741
303.

Про из во ди тель  не  несет ответ ствен но сти  за  ущерб, воз ник-
ший  при непра виль ной уста нов ке  и эксплу а та ции изде лия. 

  

Гаран тий ные мастерские находятся по адресу: 

• 141008, Мо с ков ская об ласть, г. Мы ти щи,
 Про ек ти ру е мый прLд 5274, стр. 7
 Тел./факс: (495) 728L80L80  
   
• 105120, Москва, Костомаровский пер, д. 3, стр. 1, ДК «Метростроя»
 Тел.: (495) 258L90L40, 789L96L40
   
Дата продажи __________________________________

Подпись продавца  _____________________________

Подпись покупателя ____________________________ 
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Подписано в печать 26.02.2010 г.
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