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Рис. 13-7. Укладка первых 4 рядов на крышу со стандартным 
уклоном.

1. Для укладки начального ряда используйте гонт Swiftstar или 
Universal Starter компании CertainTeed либо гонты Independence, 
у которых отрезаны 5-дюймовые язычки.

Рис. 13-8. Изготовьте гонты начального ряда, отрезав 5-дюй-
мовые язычки.

2. Отрежьте 15 см от первого полосового гонта начального ряда  
уложите кусок шириной 78,7 см у левого нижнего угла крыши 
(Рис. 13-6).

3. Этот начальный полосовой гонт должен выступать за край ската 
и карнизы на 13 мм, если используется капельник, и на 19 мм, 
если капельник не используется.

4. Продолжайте укладку начального ряда, монтируя целые гонты 
начального ряда вдоль карнизов.

1-Й РЯД: Уложите целый гонт в левом нижнем углу крыши таким 
образом, чтобы его язычки были вровень с гонтом начального 
ряда на карнизах и краю ската (Рис. 13-7).
РЯДЫ СО 2-ГО ПО 4-Й:
1. В начале второго ряда отрежьте 15 см от левого края гонта и 

уложите кусок шириной 76,2 см на гонт первого ряда. Оставьте 
гонт первого ряда открытым на 12,7 см и расположите его левый 
край вровень с гонтом первого ряда на краю ската (Рис. 13-7).

2. В начале третьего ряда отрежьте от гонта 30,5 см. Уложите 
кусок длиной 61 см на первый гонт во втором ряду, оставив гонт 
второго ряда открытым на 12,7 см и расположив левый край 
вровень с гонтом второго ряда на краю ската.

3. В начале четвёртого ряда отрежьте от гонта 45,7 см. Уложите 
кусок шириной 45,7 см на первый гонт третьего ряда.

4. Уложите целый гонт рядом с правым краем каждого гонта в 
этих четырёх рядах (Рис. 13-10, см. A).

ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ: Выполните укладку гонта на левом скате 
крыши с помощью того же четырёхрядного метода укладки с отре-
занием по 15 см и монтажом с уступом по диагонали. Уложите ряды 
по всей длине крыши, используя целые гонты (Рис. 14-10, см. B).

(2) МЕТОД УЛАДКИ С ОТРЕЗАНИЕМ ПО 12,7 СМ 
И МОНТАЖОМ С УСТУПОМ ПО ДИАГОНАЛИ 
(«ДВЕНАДЦАТЬ ВВЕРХ, НА ПЯТЬ ОБРЕЗКА»)

Рис. 13-9. Метод укладки с отрезанием по пять дюймов и мон-
тажом с уступом по диагонали.

НАЧАЛЬНЫЙ РЯД: Для укладки начального ряда используйте гонт 
Swiftstar или Universal Starter компании CertainTeed либо гонты, у 
которых отрезаны 12,7 см язычки (Рис. 13-8).
ГОНТЫ «СЕКЦИИ I»: «Секция I» состоит из первых гонтов в рядах с 
первого по седьмой.
1. В начале «Секции I» уложите целый гонт в левом нижнем 

углу крыши. Язычки гонта должны быть размещены вровень с 
гонтом начального ряда, и каждый гонт должен быть закреплён 
четырьмя гвоздями (Рис. 13-9).

2. В начале второго ряда отрежьте 12,7 см от левого края гонта и 
уложите кусок шириной 78,7 см на гонт первого ряда. Рас-
положите гонт вровень с левым краем гонта первого ряда и 
оставьте в нижележащем ряду открытый участок высотой 12,7 
см. Закрепите гонт в трёх стандартных местах (над вырезами и 
на расстоянии в 2,5 см внутрь от правого края и 3,2 см внутрь от 
левого края).

3. Для того чтобы завершить укладку «Секции I» (уложить все 
ряды до седьмого включительно), начните с гонта, который был 
обрезан на 12,7 см короче, чем первый гонт предыдущего ряда. 
Отмеряйте и обрезайте гонты только с левого края. Закрепите 
гонт в трёх стандартных местах, а также на расстоянии 3,2 см 
внутрь от левого края.

ГОНТЫ «СЕКЦИИ II»: Все гонты «Секции II» оставляются целыми. 
Эти гонты будут уложены встык с гонтами «Секции I», с которой 
начинаются ряды с первого по седьмой. Закрепите все гонты 
обычным образом (Рис. 13-9).
ГОНТЫ «СЕКЦИИ III»:
1. Начните укладку «Секции III» в восьмом ряду с гонта, который 

был обрезан с левого края на 28 см. Уложите кусок шириной 
63,5 см над гонтами седьмого ряда, расположив его вровень с 
левым краем гонта седьмого ряда и оставив гонт седьмого ряда 
открытым на 12,7 см. Закрепите гонт в двух стандартных местах, 
а также на расстоянии 3,2 см внутрь от левого края (Рис. 13-9).
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Рис. 13-10. Схема монтажа гонта по четырёхрядному методу с обрезкой на 15 см.

Рис. 13-11. Особенности конструкции закрытой ендовы.
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2. Последующие четыре ряда, до двенадцатого ряда включитель-
но, должны начинаться с гонта, который на 12,7 см короче, чем 
первый гонт предыдущего ряда. Таким образом, первый гонт 
девятого, десятого, одиннадцатого и двенадцатого рядов будут 
иметь длину 50,8 см, 38,1 см, 25,4 см и 12,7 см, соответственно. 
Если у вас возникли затруднения, обратитесь к схеме на Рис. 
13-9. Обратите внимание, что открытый участок гонта в каждом 
ряду должен составлять 12,7 см. Закрепите гонт в стандартных 
местах и на расстоянии 3,2 см от каждого края. Уложите ряды по 
всей длине крыши с помощью целых гонтов.

3. Для укладки остальных рядов, необходимых для покрытия всей 
площади крыши вверх по скату, повторите двенадцатирядный 
метод укладки с обрезкой гонтов на 12,7 см.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ 
ДЫМОХОДА

Рис. 13-12. Металлическая гидроизоляция вокруг дымохода.

ДВА МЕТОДА УКЛАДКИ ГОНТА ПОВЕРХ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ

(1) ЧЕТЫРЁХРЯДНЫЙ МЕТОД УКЛАДКИ С ОБ-
РЕЗКОЙ НА 15,2 СМ И МОНТАЖОМ  
С УСТУПОМ ПО ДИАГОНАЛИ («ЧЕТЫРЕ ВВЕРХ, 
НА ШЕСТЬ ОБРЕЗКА, ВСТЫК»)
ПОДГОТОВКА СТАРОЙ КРОВЛИ:
♦ Как можно лучше выровняйте поверхность старой кровли, заме-

нив отсутствующие гонты. Разрежьте и прибейте все выпукло-
сти, загнутые язычки и выгнутые гонты.

♦ Целесообразно обрезать старые гонты вровень с краями скатов 
и карнизами.

♦ Рекомендуется установить нержавеющий капельник вдоль 
скатов и карнизов, закрывающий края старых гонтов. Таким 
образом можно образовать ровный и прямой край, который 
поможет предотвратить просачивание воды под кромки гонтов.

Рис. 13-13. Подготовка старой кровли к укладке нового гонта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Метод укладки гонта на существующую кровлю 
«встык со старыми гонтами» является более предпочтитель-
ным, чем метод укладки «поверх старых гонтов», поскольку при 
использовании этого метода обеспечивается более эффективный 
сток воды и улучшается внешний вид кровли. Данный метод, как 
описано ниже, представляет собой простой способ укладки гонтов 
на полосовые битумные гонты с квадратными язычками, при ко-
тором гонты остаются открытыми на 12,7 см. Если укладка произ-
водится на гонты другого типа или размера, может потребоваться 
обрезать язычки таким образом, чтобы можно было выполнять 
укладку с помощью данного метода. Для этого просто отрежьте 
переднюю кромку всех язычков старых гонтов, если без обрезки 
новые гонты перекрывают их внахлёст менее чем на 6,4 см. Это 
позволит выполнить ровную укладку встык и избежать задирания 
кромок и просадок.

Рис. 13-14. Укладка гонта на существующую кровлю встык со 
старым гонтом.
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НАЧАЛЬНЫЙ РЯД:
1. Для укладки начального ряда используйте гонты размером 

12,7 см х 91,4 см. Для того чтобы изготовить гонт начального 
ряда, сначала отрежьте язычки от гонта Independence, а затем 
отрежьте полоску шириной 5 см по длине верхней кромки того 
же гонта.

2. Отрежьте 15,2 см с торца первого гонта начального ряда и уло-
жите его поверх первого ряда старых гонтов, в левом нижнем 
углу крыши. Если используется капельник, то гонт начального 
ряда должен выступать за край ската и карнизов на 13 мм. Если 
капельник не используется, то гонт начального ряда должен 
выступать за край ската и карнизов на 19 мм (Рис. 13-14).

3. Продолжайте укладку ряда воль карнизов с помощью обрезан-
ных гонтов размером 12,7 см х91,4 см.

1-Й РЯД:
1. Для укладки первого ряда используйте полосовые гонты раз-

мером 25,4 см х 91,4 см, изготовленные путём обрезки язычков 
стандартных гонтов в нижней части на 5 см  (Рис. 13-14).

2. Расположите верхний край полосовых гонтов таким образом, 
чтобы он соединялся встык с язычками гонтов старого третьего 
ряда. Выровняйте левый и нижний край по начальному ряду.

2-Й РЯД:
1. Отрежьте 15,2 см с левого края целого гонта. Совместите 

верхнюю кромку этого куска гонта размером 30,5 см х 76,2 см 
с нижней кромкой гонта старого четвёртого ряда. Выровняйте 
левый край с левым краем первого ряда (Рис. 13-14).

2. Открытый участок гонтов первого ряда (и только его) составляет 
7,6 см. Открытые участки гонтов всех последующих рядов будут 
аналогичны открытым участкам гонтов существующей кровли 
(около 12,7 см).

3-Й, 4-Й И ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ:
1. В третьем ряду отрежьте 30,5 см с левого края целого гонта и 

уложите этот кусок шириной 61 см над гонтом нового второго 
ряда (Рис. 13-14). Совместите верхний край нового гонта с ниж-
ним краем старых гонтов в ряду выше него (пятый ряд старой 
кровли).

2. В начале четвёртого ряда отрежьте 45,7 см от левого края це-
лого гонта и уложите получившийся справа кусок на гонт нового 
третьего ряда. Совместите верхний край гонта с нижним краем 
гонтов шестого ряда старой кровли.

3. Продолжайте укладку этих четырёх рядов, монтируя целые 
гонты от этих начальных гонтов.

ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ: Выполняйте укладку от карнизов вверх 
по скату крыши, укладывая новые ряды на старые гонты тем же 
методом «четыре вверх, на шесть обрезка, встык». Начинайте 
каждые четыре ряда с целого гонта. Выполните укладку всех 
рядов по всей длине крыши, используя целые гонты.

(2) МЕТОД УКЛАДКИ «ВСТЫК СО СТАРЫМИ 
ГОНТАМИ», КОМБИНИРОВАННЫЙ С АЛЬТЕР-
НАТИВНЫМ «12-РЯДНЫМ МЕТОДОМ УКЛАД-
КИ С ОТРЕЗАНИЕМ ПО  12,7 СМ И МОНТАЖОМ 
С УСТУПОМ ПО ДИАГОНАЛИ («ДВЕНАДЦАТЬ 
ВВЕРХ, НА ПЯТЬ ОБРЕЗКА, ВСТЫК»)

Рис. 13-15. Двенадцать вверх, на пять обрезка, встык.

НАЧАЛЬНЫЙ РЯД:
1. Для укладки начального ряда используйте гонты размером 12,7 

см х 91,4 см. Для того чтобы изготовить гонт начального ряда, 
сначала отрежьте язычки от стандартного гонта с тремя язычка-
ми, а затем отрежьте полоску шириной 5 см по длине верхней 
кромки того же гонта.

2. Отрежьте 12,7 см первого гонта начального ряда и уложите 
получившийся кусок длиной 78,7 см на первый ряд в левом 
нижнем углу существующей кровли (Рис. 13-15).

3. Этот начальный полосовой гонт должен выступать за край ската 
и карнизы на 13 мм, если используется капельник, и на 19 мм, 
если капельник не используется.

4. Продолжайте укладку начального ряда, монтируя изготовлен-
ные полосовые гонты начального ряда длиной 91,4 см вдоль 
карнизов. 

1-Й РЯД:
1. Первый ряд укладывается из полосовых гонтов размером 25,4 

см х 91,4 см, изготовленные путём обрезки язычков стандарт-
ных гонтов в нижней части на 5 см. (Рис. 13-15).

2. Расположите верхний край полосовых гонтов таким образом, 
чтобы он соединялся встык с язычками гонтов старого третьего 
ряда. Расположите левый край вровень с начальным рядом.

РЯДЫ СО 2-ГО ПО 7-Й:
1. В начале второго ряда отрежьте 12,7 см от левого края гонта и 

расположите его верхний край встык с кромкой гонта в старом 
четвёртом ряду (Рис. 13-15).

2. Открытый участок гонтов первого ряда (и только его) составляет 
7,6 см. Открытые участки гонтов всех последующих рядов будут 
аналогичны открытым участкам гонтов существующей кровли 
(около 12,7 см).

3. Каждый последующий ряд, до восьмого ряда включительно, 
должен начинаться с гонта, который на 12,7 см короче (с левой 
стороны), чем гонт предыдущего ряда.

4. Располагайте верхние кромки гонтов встык с кромками старых 
гонтов. Обратите внимание, что открытые участки гонтов каждо-
го ряда будут аналогичны открытым участкам гонтов существу-
ющей кровли.

5. В результате будет закончена «Секция I» (Рис. 13-15) и уложены 
первые семь рядов 12-рядного повторяющегося цикла.

6. Укладывайте целые гонты напротив гонтов семи уже уложен-
ных рядов.

Полезные 
советы

Гонт Independence не предназначен для укладки вертикальным методом, поскольку это может 
привести к нарушению рисунка, который гонт должен образовать на кровле.
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РЯДЫ С 8-ГО ПО 12-Й:
1. В начале восьмого ряда отрежьте 27,9 см от левого края гонта и 

наложите кусок шириной 63,5 см на гонт седьмого ряда вровень 
с его левым краем (Рис. 13-15).

2. Каждый последующий ряд, до двенадцатого ряда включитель-
но, должен начинаться с гонта, который на 12,7 см короче (с 
левой стороны), чем гонт предыдущего ряда.

3. Совместите верхние кромки с нижними кромками старых гон-
тов. Открытые участки гонтов каждого ряда будут аналогичны 
открытым участкам гонтов существующей кровли.

4. Укладывайте целые гонты от начальных гонтов всех 12 рядов.
ОСТАВШИЕСЯ РЯДЫ:
1. Повторите приведённую выше процедуру укладки 12-рядной 

секции из двух частей, чередуя секции I и III вверх по скату 
крыши.

2. Выполните укладку рядов по всей длине крыши, используя 
целые гонты.

УКЛАДКА НА РЁБРА И КОНЬКИ КРЫШИ

МОНТАЖ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ГОНТОВ 
SHADOW RIDGE ПРИ УКЛАДКЕ ГОНТА 
INDEPENDENCE™
Вспомогательные гонты Shadow Ridge компании CertainTeed пред-
назначены для покрытия рёбер и коньков крыши при укладке 
гонта Independence. Сложите гонты по предварительно прорезан-
ным линиям и разделите на отдельные кусочки.

Рис. 13-16. Гонты Shadow Ridge, состоящие из трёх частей,  
легко разделяются на отдельные куски, что позволяет  

получить 72 отдельных куска, служащих  
для покрытия рёбер и коньков.

В каждой упаковке гонта Shadow Ridge находится 24 секции, 
состоящие из трёх частей, что даёт 72 отдельных куска, служащих 
для покрытия рёбер и коньков, которые позволят накрыть 9,14 по-
гонных метров ребра или конька крыши. Каждый покрывающий 
гонт английских размеров имеет длину 30,5 см и ширину 30,5 см, 
а также обрезанные уголки на нижней кромке открытого участка.

УКЛАДКА ПРОИЗВОДИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
1. Сначала уложите гонт Independence до ребра или конька крыши 

с обеих сторон, а затем обрежьте обе стороны вровень друг с 
другом.

ПРИМЕЧАНИЕ: При закреплении конькового шаблона или венти-
лируемого конька гонты в последнем ряду должны быть открыты 
не боле чем на 12,7 см. В противном случае на открытых боковых 
стыках гонта может произойти протечка.
На рисунках в данном разделе показан порядок укладки вспомо-
гательных гонтов на вентилируемый конёк; укладка непосред-
ственно на обрешётку крыши осуществляется похожим образом. 
Для того чтобы гонты было проще выравнивать, когда вентилиру-
емый конёк не используется, отбейте меловую линию параллель-
но ребру или коньку на уровне, где должны быть боковые края 
вспомогательных гонтов.
2. Уложите покрывающие гонты у нижнего конца ребра или с лю-

бого края конька. Уложите начальный кусок, у которого отрезан 
нижний край высотой 12,7 см (Рис. 13-17). Закрепите начальный 
кусок двумя гвоздями, вбив их на расстоянии около 7,6 см от 
края ската и 2,5 см от каждой боковой кромки. Убедитесь, что 
гвозди, которыми крепятся покрывающие гонты, входят в обре-
шётку или проходят сквозь неё не менее чем на 19 мм.

Рис. 13-17. Уложите целый покрывающий гонт на начальный 
кусок, вровень с его нижними и боковыми краями.

3. Уложите целый покрывающий гонт на начальный кусок (Рис. 
13-17) и вбейте гвозди на расстоянии 14,3 см выше открытого 
нижнего края и 2,5 см от края с каждой стороны. Гвозди не 
должны быть видны на готовой кровле и должны вбиваться 
таким образом, чтобы шляпки не прорывали поверхность гонта.

ПРИМЕЧНИЕ: У верхнего края каждого покрывающего гонта 
имеется метка для выравнивания по центру, и по одной метке с 
каждой стороны, обозначающие открытый участок высотой 12,7 
см. Боковые метки укладываемого куска следует выровнять по 
верхнему краю предыдущего покрывающего гонта.

Рис. 13-18. Оставьте покрывающие гонты открытыми на 12,7 
см и закройте все гвозди.

Рис. 13-19. На каждом гонте Shadow Ridge предусмотрена мет-
ка для выравнивания по центру и две метки для выравнивания 

по бокам, служащие для правильного размещения гонтов.

Рис. 13-20. Используйте метки, чтобы выравнивать гонты по 
центру на рёбрах и коньках, а также оставлять открытый 

участок высотой 12,7 см.
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РА З Д Е Л  1 3 .  Т Е С Т  Д Л Я  С А М О П Р О В Е Р К И

Вы можете получить карточку для сдачи теста  
на получение квалификации  

«мастер-укладчик кровельного гонта»,  
позвонив по телефону 800-404-9880. 

Для проверки и оглашения результатов  
потребуется не менее двух недель.  

Тест можно также пройти на сайте:  
www.certainteed.com/msatest.

13-1.Independence™ представляет собой гонт 
«дизайнерского» или «архитектурного» 
типа, в основе которого лежит полнораз-
мерный гонт.
A. Да.

B. Нет.

13-2.Гонты Independence изготавливаются с 
допуском на размер, равным ±1/16".
A. Да.

B. Нет.

13-3.При укладке гонта Independence на ман-
сардную крышу следует прибивать каж-
дый многослойный язычок.
A. Да.

B. Нет.

13-4.Метод укладки гонта Independence с 
отрезанием по пять дюймов и монтажом с 
уступом по диагонали представляет собой:
A. Один из разрешённых методов укладки 

гонта на «чистую» обрешётку.

B. Один из разрешённых методов укладки 
гонта на «чистую» обрешётку и поверх 
существующей кровли.

C. Другое название вертикального метода 
укладки.

D. Метод укладки гонта на крышах с кру-
тым уклоном (свыше 21/12).

13-5.Четырёхрядный метод укладки с отреза-
нием по шесть дюймов и монтажом с усту-
пом по диагонали, также известный как 
«четыре вверх, на шесть обрезка», явля-
ется предпочтительным методом укладки 
гонта Independence на чистую обрешётку.
A. Да.

B. Нет.

РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED		  Глава 13
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Рис. 14-7. Схема монтажа. 

Рис. 14-8. Особенности конструкции закрытой ендовы.
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Поток воздуха 
через софит

Подкладочный 

ковёр

Обеспечьте надлежащую 
вентиляцию под обрешёткой крыши, 

чтобы предотвратить образование 
конденсата зимой и нагрев летом.

Для покрытия рёбер и коньков при укладке гонта Hatteras
используйте «вспомогательные» гонты CertainTeed аналогичного цвета.

Обрежьте вровень 

с отверстием 

в обрешётке крыши

Вентилируемый конёк

Обрежьте гонты на 50 мм

от центральной линии ендовы

Отрежьте 50 мм по диагонали 

от верхнего угла обрезанного гонта.

Посадите каждый гонт 
на полоску битумного 

кровельного клея шириной 50 мм.

НЕ ПРИБИВАТЬ

в пределах 150 мм

от центральной линии ендовы

Подкладочный ковёр

внахлёст перекрывает

WinterGuard на 50 мм

Выровнять по центру 
ендову из водонепроницаемого  
ендового ковра 
CertainTeed WinterGuard 
шириной 915 мм, 
или аналогичного материала, 
крепящегося непосредственно  
к обрешетке.

Уложите гонты таким образом, чтобы они 

пересекали ендову и заходили 

на меньший и примыкающий участок 

крыши не менее чем на 305 мм.

115 мм
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Рис. 14-9. Укладка первых трёх рядов на крышу со стандартным 
уклоном. 

1-Й РЯД:
Уложите целый гонт Hatteras в левом углу крыши, вровень с ле-
вым углом начального ряда (Рис. 14-9).
ВТОРОЙ РЯД:
Отрежьте 11,4 см от левого края целого гонта и уложите получив-
шийся кусок шириной 80 см на левую кромку гонта первого ряда 
(Рис. 14-9).
ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ:
Уложите целый гонт в начале 3-го ряда. Закрепите его четырьмя 
гвоздями. На данный момент оставьте правый край гонта неза-
креплённым (Рис. 14-9).
В начале четвёртого ряда уложите гонт, обрезанный на 11,4 см с 
левого края. Закрепите его пятью гвоздями (Рис. 14-7-Ä).
В начале остальных рядов чередуйте целые гонты (915 мм) и 
обрезанные гонты (800 мм), ведя укладку вверх по краю ската и 
закрепляя гонты, как описано выше (Рис. 14-7-Ä).
УКЛАДКА ОСТАВШИХСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СЕКЦИЙ И ЗАВЕРШЕНИЕ 
РЯДОВ:
Уложите целый гонт рядом с правым краем каждого гонта преды-
дущей вертикальной секции. При укладке гонта рядом с тем гон-
том, который закрыт другим, осторожно приподнимите правый 
край вышележащего гонта и подсуньте под него следующий гонт. 
Закрепите гонт, как обычно, пятью гвоздями, а затем прибейте 
незакреплённый правый край вышележащего гонта (Рис. 14-7-B).
ПРИМЕЧАНИЕ: Для дополнительной защиты гонта от отрыва ве-
тром рекомендуется вручную приклеить каждый язычок на краю 
ската. Нанесите полоску кровельного клея шириной 6 мм под 
каждый язычок гонта и прижмите гонты таким образом, чтобы 
клей доходил до края, но не вылезал наружу.
В качестве альтернативы вдоль краёв ската крыши можно уложить 
начальные гонты Hatteras или гонты начального ряда CertainTeed 
High-Performance (25,4 см) (Рис. 14-6, 14-9 и 14-10).
Уложите гонты встык, без нахлёста.
Нанесите две капли (диаметром 2,5 см) кровельного клея.

Рис. 14-10. Укладка гонтов начального ряда вдоль краёв ската.

Нанесите две капли (диаметром 2,5 см) кровельного клея и уло-
жите гонты встык (БЕЗ НАХЛЁСТА), как показано на Рис. 14-10.

(2) ШЕСТИРЯДНЫЙ МЕТОД УКЛАДКИ С ОТРЕ-
ЗАНИЕМ ПО 11,4 СМ И МОНТАЖОМ С УСТУ-
ПОМ ПО ДИАГОНАЛИ
НАЧАЛЬНЫЙ РЯД:
Для укладки начального ряда следует использовать либо гонты 
Hatteras, у которых отрезаны  20,3 см язычки, либо гонты началь-
ного ряда CertainTeed High-Performance (25,4 см). Это является 
обязательным требованием для соответствия условиям гарантии 
от отрыва ветром, дующим со скоростью 176 км в час.

Рис. 14-11. Изготовьте гонты начального ряда, отрезав20,3 см 
язычки.

Уложите начальный гонт высотой 25,4см таким образом, чтобы 
полоски герметика на нём находились как можно ближе к 
краю карниза, и прочно прибейте его к обрешётке, располагая 
гвозди как можно ближе к краю карниза, но не вбивая их в 
герметик.
Отрежьте 10 см от левого края только первого гонта начального 
ряда. Уложите получившийся кусок шириной 80 см в левом 
нижнем углу крыши (Рис. 14-6).
1-Й РЯД: Уложите целый гонт Hatteras в левом нижнем углу крыши. 
Убедитесь, что его язычки расположены вровень с гонтом начального 
ряда на карнизах и краю ската. (Рис. 14-12).

Рис. 14-12. Монтаж подкладочного ковра и капельника началь-
ного ряда на крышу со стандартным уклоном.

В качестве альтернативы вдоль 
краёв ската крыши можно уложить
начальные гонты Hatteras или гонты 
начального ряда CertainTeed 
High-Performance (25,4 см) 
(Рис. 14-6, 14-9 и 14-10).

Уложите гонты 
встык, без нахлёста.

Нанесите две капли 
(диаметром 2,5 см) 
кровельного клея.
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РЯДЫ СО 2-ГО ПО 6-Й
1. Во втором ряду отрежьте 11,4 см от левого края целого гонта и 
уложите этот обрезанный гонт над первым гонтом первого ряда 
и поверх него. Оставьте гонт первого ряда открытым на 20,3 см, 
выровняв нижний край второго ряда по верхнему краю расширя-
ющихся вырезов (Рис. 14-13).

Рис. 14-13. Укладка первых шести рядов на крышу со стандарт-
ным уклоном.

2. Первый гонт каждого последующего ряда будет на 11,4 см 
короче, чем первый гонт нижележащего ряда. Таким образом, 
длина первого гонта третьего ряда составит 68,6 см (обрезка на 
22,9 см). Длина первого гонта четвёртого ряда составит 57,2 см 
(обрезка на 34,3 см). Длина первого гонта пятого ряда составит 
45,7 см  (обрезка на 45,7 см), длина первого гонта шестого ряда 
составит всего 34,3 см (обрезка на 57,2 см).

ДАЛЬНЕЙШАЯ УКЛАДКА ВВЕРХ ПО КРЫШЕ: Начиная с седьмого 
ряда, повторите приведённую выше процедуру укладки шести 
рядов вдоль левого края ската, пока не дойдёте до конька.
ДАЛЬНЕЙШАЯ УКЛАДКА ПО ДЛИНЕ КРЫШИ: Выполните укладку 
рядов по всей длине крыши, используя целые гонты.
Примечание: Ширина кусков гонтов не должны быть менее 
22,9 см.

УКЛАДКА НА РЁБРА И КОНЬКИ КРЫШИ
Для покрытия рёбер и коньков крыши настоятельно рекомендует-
ся использовать вспомогательные гонты Hatteras, поскольку они 
обеспечивают защиту от отрыва ветром, дующим со скоростью 
176 км в час.
Перед укладкой сложите секции, состоящие из трёх частей, по 
предварительно прорезанным линиям и осторожно разделите их 
руками на отдельные кусочки (см. Рис. 14-14).

Рис. 14-14. При разделении на части 18 секций, состоящих из 
трёх кусков, получается 54 вспомогательных гонта Hatteras.

ВАЖНО: Для того чтобы расход гонта соответствовал расчётным 
спецификациям (одна упаковка на 11 погонных метров), а эксплу-
атационные характеристики и внешний вид гонта соответствовали 
заявленным, соблюдайте инструкции, указанные на упаковке, в 
том числе оставляйте гонты открытыми на 200 мм. Линия тени 
является конструктивной особенностью гонта, служащей для 
улучшения его внешнего вида, которая будет видна на кровле при 
условии правильного монтажа.

Рис. 14-15. Вспомогательный гонт начального ряда Hatteras.

Рис. 14-16. Вспомогательная метка.
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Уложить на

начальный гонт455 мм

 

250 ммначальный гонт

3"  

1"  

Прибейте с обеих сторон

9 3 /8"  

1"  

Открытый участок

200 мм 

Для того чтобы уложить покрывающий гонт, 
сначала отрежьте нижнюю часть шириной 200 
мм от одного вспомогательного гонта Hatteras 
Accessory и уложите кусок размером 250 мм x 
305 мм на ребро или конёк, согнув этот началь-
ный кусок по центральной линии и придав ему 
форму, необходимую для укладки. Выровняйте 
кромку гонта по нижнему краю ребра или любо-
му концу конька, на уровне кромок существую-
щих гонтов. Прибейте гонт двумя гвоздями (см. 
Рис. 14-17).

Рис. 14-17. Монтаж покрывающего гонта. Начальный гонт.

Рис. 14-18. Монтаж покрывающего гонта. Первый ряд.

Рис. 14-19. Монтаж покрывающего гонта. Второй ряд.

Затем уложите целый кусок размером 455 мм 
x 305 мм на начальный кусок, согнув его по 
центральной линии и придав форму, необходи-
мую для укладки на ребро или конёк, вровень с 
нижней и боковыми кромками начального гонта. 
Закрепите двумя (2) гвоздями, как показано в 
разделе «Крепёж» (см. Рис. 14-18 ).

Продолжая укладку гонтов Hatteras Accessory 
по ребру или коньку, придайте каждому гонту 
форму, повторяющую форму ребра или конька 
и закрепите, как показано в разделе «Крепёж». 
Оставьте гонты Hatteras Accessory открытыми 
на 200 мм, закрыв все гвозди (см. Рис. 14-19). 
Для того чтобы гонты было проще выравнивать, 
отбейте меловую линию параллельно ребру или 
коньку на уровне, где должны быть боковые 
края гонтов Hatteras Accessory.

ВАЖНО: При укладке гонтов Hatteras Accessory на вентили-
руемые коньки строго соблюдайте инструкции производите-
ля вентилируемого конька. Не допускайте, чтобы основные 
кровельные гонты закрывали отверстие в коньке. Дополни-
тельная важная информация приведена в разделах «Общие 
инструкции» и «Вентиляция обрешётки крыши».
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД МОНТАЖА  
ПОКРЫВАЮЩЕГО ГОНТА
Для покрытия конька настоятельно рекомендуется использовать 
гонты Hatteras Accessory; однако покрывающие гонты можно 
также изготовить из стандартных гонтов Hatteras. Обрежьте гонты, 
как показано на Рис. 14-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы устанавливаете вентилируемый конёк, 
то то его ширина при использовании этого покрывающего гонта 
уменьшенной ширины должна будет составлять 230 мм.

Рис. 14-20. Обрежьте гонты Hatteras, чтобы изготовить по-
крывающие гонты.

Рис. 14-21. Монтаж покрывающих гонтов на рёбра и коньки.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 
ТРУБЫ

ОСТОРОЖНО: Гидроизоляционные колпаки стандартного раз-
мера, используемые для гидроизоляции вентиляционных труб, 
могут оказаться недостаточно крупными, для того чтобы надле-
жащим образом закрыть вырез в гонтах Hatteras. Не забывайте 
учитывать то, что при укладке гонты Hatteras, а также вырезы 
между их язычками увеличенных размеров, остаются открытыми 
на 20,3 см.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТУПЕНЧАТАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Первый ряд металлической гидроизоляции должен состоять из 
отрезка размером не менее 125 мм x 305 мм. Согните гидроизо-
ляцию, как показано на Рис. 14-22, и уложите вровень с самым 
нижним краем первого гонта.
Последующие ряды гидроизоляции должны состоять из кусков 
размером не менее 125 мм x 250 мм, которые необходимо 
согнуть, как показано на Рис. 14-22. Расположите каждый кусок ги-
дроизоляции на 50 мм выше уровня, на котором будет находиться 
нижний край следующего гонта (перекрывающего предыдущий 
внахлёст). Каждый последующий ряд гидроизоляции должен пе-
рекрывать внахлёст нижележащий ряд гидроизоляции не менее 
чем на 50 мм.

Рис. 14-22. Металлическая гидроизоляция дымохода.
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УКЛАДКА НОВОЙ КРОВЛИ

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ
Обследуйте крышу, чтобы убедиться, что её несущая способность 
достаточна для укладки гонта Hatteras. Если на старой кровле 
уложено два или более слоёв гонта либо уложен деревянный гонт 
(за исключением пилёного гонта с нескошенными кромками), 
необходимо демонтировать существующую кровлю. Если откры-
тый участок старых гонтов составлял больше или меньше  203 мм, 
то настоятельно рекомендуется демонтировать существующую 
кровлю, поскольку укладка на эти гонты может привести к образо-
ванию неправильного рисунка на новой кровле. После демонтажа 
гонта отремонтируйте существующую и/или установите новую 
обрешётку и уложите новый подкладочный ковёр, фартук, перехо-
дящий в водосточный жёлоб, и гонты Hatteras. Рекомендуется 
использовать метод укладки с отрезанием по 11,4 см и монтажом 
в прямую вертикальную секцию.

УКЛАДКА НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ КРОВЛЮ
УКЛАДКА НА БИТУМНЫЕ ГОНТЫ:
ВАЖНО: Если укладка гонта Hatteras производится на старые кро-
вельные гонты, открытый участок которых имеет высоту больше 
или меньше 203 мм, компания CertainTeed требует использовать 
метод укладки встык, описанный ниже. Не укладывайте гонты 
Hatteras поверх многослойных гонтов или гонтов шпунтового типа. 
Невыполнение этих инструкций приведёт к тому, что одни гонты 
будут «заходить» на другие, ухудшая внешний вид и эксплуатаци-
онные качества кровли.

МЕТОД УКЛАДКИ С ОБРЕЗКОЙ ВСТЫК

Рис. 14-23. Метод укладки с обрезкой встык.

1) Как можно лучше выровняйте поверхность старой кровли, 
заменив отсутствующие гонты. Разрежьте и прибейте все выпу-
клости, загнутые язычки и выгнутые гонты.

2) Обрежьте старые гонты вровень с краями скатов и карнизами.
3) Установите вдоль скатов и карнизов нержавеющий капельник, 

закрывающий края старых гонтов.
4) Начальный ряд: Если укладка производится на старые гонты, 
открытые на 12,7 см, подготовьте начальный полосовой гонт в 
соответствии с инструкциями по укладке гонта Hatteras. Уложи-
те начальный полосовой гонт таким образом, чтобы герметик 
находился у нижнего края, а верхний край начального полосового 
гонта соединялся встык с нижним краем третьего ряда старых 
гонтов. Начальный гонт должен выступать за карнизы или края 
скатов примерно на 13 мм. Если укладка производится на старые 
гонты, открытый участок которых имеет высоту больше или мень-
ше 12,7 см, уложите аналогичным образом гонты начального ряда 
CertainTeed High-Performance™ 25,4 см, чтобы герметик находил-
ся у карнизов. Выполните укладку описанным ниже методом с 
обрезкой встык, если верхний край начального гонта заходит на 
старые гонты менее чем на 7,6 см.
5) Остальная часть крыши: Уложите гонты Hatteras с помощью 
метода укладки с отрезанием по 11,4 см и монтажом в прямую 
вертикальную секцию. Когда гонты Hatteras заходят на старые 
гонты менее чем на 7,6 см, обрежьте старые гонты на величину 
нахлёста плюс примерно 13 мм, чтобы легко соединить с новыми 
встык. Этот метод «с обрезкой встык» позволяет укладывать 
верхнюю часть гонта Hatteras вровень со старыми гонтами, что 
обеспечивает кровле более ровную поверхность и улучшает её 
эксплуатационные качества и внешний вид.
УКЛАДКА НА ДЕРЕВЯННЫЕ ГОНТЫ С ПРЯМЫМИ КРОМКАМИ
Если на старой кровле уложены деревянные гонты с нескошенны-
ми кромками, то уложите скошенные деревянные рейки, чтобы 
получить ровное основание, и уложите подкладочный ковёр, 
фартук, переходящий в водосточный жёлоб, и гонты Hatteras, 
используя описанный метод укладки с отрезанием по 11,4 см и 
монтажом в прямую вертикальную секцию.

10''8''

Полосовой гонт
начального ряда

Край 
ската

Край карниза

Старые гонты

Нахлёст не менее 7,6 см

1/2''

Когда новые гонты заходят на старые 
менее чем на 7,6 см, обрежьте старые
 ещё на 1,3 см, чтобы легко соединить
 с новыми встык.

Оставьте примерно 
13 мм между старыми 
и новыми гонтами.
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РА З Д Е Л  1 4 .  Т Е С Т  Д Л Я  С А М О П Р О В Е Р К И

Вы можете получить карточку для сдачи теста  
на получение квалификации  

«мастер-укладчик кровельного гонта»,  
позвонив по телефону 800-404-9880. 

Для проверки и оглашения результатов  
потребуется не менее двух недель.  

Тест можно также пройти на сайте:  
www.certainteed.com/msatest.

14-1.Гонты Hatteras представляют собой кро-
вельные изделия стандартных размеров 
(12" х 36"), которые при укладке остаются 
открытыми на 8".
A. Да.

B. Нет.

14-2.Единственным разрешённым методом 
укладки гонтов Hatteras является метод 
укладки с отрезанием по 41/2" и монта-
жом в прямую вертикальную секцию.
A. Да.

B. Нет.

14-3.Для закрепления гонта в округе Майа-
ми-Дейд требуется шестой гвоздь, кото-
рый вбивается над центральным вырезом.
A. Да.

B. Нет.

14-4.Гонты начального ряда должны быть 
изготовлены из гонтов Hatteras или гонтов 
CertainTeed High-Performance (10").
A. Да.

B. Нет.

14-5.Для покрытия рёбер и коньков настоя-
тельно рекомендуется использовать гонты 
Hatteras Accessory, которые обеспечивают 
защиту от отрыва ветром, дующим со ско-
ростью 110 миль в час.
A. Да.

B. Нет.
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ВАША ЦЕЛЬ: 
Изучить правильный порядок укладки гонта 

Presidential Shake™ и Presidential Shake™ TL.

ГОНТЫ PRESIDENTIAL SHAKE И 
PRESIDENTIAL SHAKE TL 

Гонты Presidential Shake™ и Presidential Shake™ TL представляют 
собой кровельные изделия увеличенного размера (36,2 см x 
101,6 см), относящиеся к премиум-классу. При выборе изделий 
«высокого», «повышенного» и «наивысшего» качества эти гонты 
попадут в категорию «наивысшего» качества.

Рис. 15-1. Гонт Presidential Shake.

Гонт Presidential по длине и глубине соответствует кедровой 
дранке «под щепу». Он имеет двухслойную конструкцию и 
эксклюзивные запатентованные фигурные язычки. Для создания 
уникального внешнего вида может применяться сочетание двух 
цветов. Использование цветовых комбинаций Special Effects 
создаёт широчайшие возможности для проектирования ориги-
нальной кровли.

Не имеющая аналогов серия Presidential TL представлена сверх-
тяжёлыми гонтами(23,4 кг на 1 квадратный метр). Гонт Presidential 
TL изготавливается по технологии Tri-Laminate и состоит из двух 
основных слоёв, а также верхнего слоя из высококачественных 
материалов.

Гонт Presidential Shake изготавливается в ударопрочном испол-
нении; он изготавливается по специальной технологии и арми-
руется стекловолоконным холстом, который обеспечивает ему 
соответствие соответствует Классу 4 по классификации ударопроч-
ности UL 2218. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти гонты следует укладывать на чистую обрешёт-
ку (укладка на существующую кровлю не допускается), а для соот-
ветствия стандартам ударопрочности UL 2218 должны использо-
ваться ударопрочные гонты начального ряда Presidential, а также 
вспомогательные гонты для покрытия рёбер и коньков.

Рис. 15-2. Конструкция гонта Presidential TL, изготовленного по 
технологии Tri-Laminate.

К крепежу гонтов и укладке подкладочного ковра на скаты с 
малым уклоном и металлической гидроизоляции предъявляются 
специальные требования, что обусловлено толщиной, конструк-
цией и весом гонтов. Рекомендуется монтировать открытые ендо-
вы; однако монтаж закрытых ендов также допускается. Монтиро-
вать плетёные ендовы при укладке гонта Presidential и Presidential 
TL не рекомендуется, поскольку многослойный гонт может 
согнуться и получить повреждения при его укладке в ендову.

На крышах с малым уклоном, где стекание воды происходит 
медленно из-за особенностей трёхслойной конструкции гонта 
Presidential TL, для защиты крыши от проникновения воды важно 
предусмотреть ступенчатую металлическую гидроизоляцию. Если 
из крыши выступает большое количество объектов или на ней 
имеется несколько вертикальных преград, расположенных близко 
друг к другу (например, несколько световых люков на одной 
плоскости крыши или световой люк поблизости от вертикальной 
стены), необходимо принять дополнительные меры предосторож-
ности, такие как подкладывание кромки ступенчатой гидроизоля-
ции под гонт и нанесение двух полосок битумного клея по длине 
вдоль верхнего края ступенчатого гонта (перпендикулярно гонту).

Рис. 15-3. Слои гонта Presidential TL.

Руководство укладчика кровли 			   Certa inTeed
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МЕТКИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ И СОЕДИНЕНИЯ 
В ЧЕТВЕРТЬ
Для того чтобы соблюдать надлежащий сдвиг гонта по диагонали 
на 12,7 см и 38,1 см, используйте метки для выравнивания, рас-
положенные на расстоянии 14 см и 39,4 см от правого края гонта. 
Эти метки предварительно прорезаны в верхней части каждого 
гонта и служат в качестве ориентиров для расположения гонтов, 
укладываемых над ними.

Рис. 15-8. Используйте метки для выравнивания, чтобы соблю-
дать сдвиг гонта по диагонали на 12,7 см и 38,1 см.

Метки для соединения в четверть, расположенные на левой и 
правой стороне каждого гонта, служат для соблюдения надлежа-
щего 10-см открытого участка во всех рядах гонта за счёт выравни-
вания этих меток между примыкающими гонтами.

ОДИН МЕТОД УКЛАДКИ ГОНТА  
НА ЧИСТУЮ ОБРЕШЁТКУ

ПРИМЕЧАНИЕ: Гонт укладывается со сдвигом на 12,7 см и 38,1 см 
и оставляется открытым на 10 см. Укладывайте гонты вверх по ле-
вой стороне крыши, чтобы задать рисунок, и заполняйте осталь-
ную площадь справа. При обрезке гонтов всегда укладывайте на 
кровлю их правую часть (левая отрезается). Используйте куски, 
обрезанные слева на скате, ребре или ендове, для завершения 
рядов на правом краю ската.
ПОДГОТОВКА ОБРЕШЁТКИ:
♦ Уложите подкладочный ковёр, как необходимо для покрытия 

обрешётки. Компания CertainTeed рекомендует укладывать под 
гонт слой подкладочного ковра. Для того чтобы кровля отвечала 
требованиям пожаробезопасности UL, обычно необходимо 
наличие подкладочного ковра. Уложите ковёр ровно, избегая 
образования морщин.

♦ Отбейте горизонтальные и вертикальные меловые линии, чтобы 
обеспечить надлежащее выравнивание гонтов. Высота открыто-
го участка на всех гонтах должна составлять 125 мм.

ГОНТ PRESIDENTIAL STARTER: 
Уложите ДВА (2) СЛОЯ гонта «Presidential Starter» компании 
CertainTeed ВНАХЛЁСТ, как показано далее, начиная с левого угла 
ската/карниза. Начинать укладку в правом углу ската/карниза не 
разрешается. Расположенный уступами верхний ряд начальных 
кусков гонта обеспечит плавный и равномерный переход уложен-
ных гонтов.

1. Слой нижнего начального ряда: Отрежьте 50,8 см от первого 
гонта нижнего ряда. Уложите получившийся кусок размером 
33,6 см x 50,8 см, после которого уложите вдоль карниза целые 
гонты размером 33,6 см x 101,6 см. НЕ ОТРЕЗАЙТЕ ПЕРФОРИ-
РОВАННЫЙ ВЕРХНИЙ КРАЙ. Расположите гонты таким образом, 
чтобы они выступали за край ската и карнизов примерно на 13 
мм если используется капельник, и на 19 мм, если капельник не 
используется.

Рис. 15-9. Гонт Presidential Starter (нижний начальный ряд.)

2. Слой верхнего начального ряда: Отделите перфорированную 
верхнюю часть гонта шириной 5 см. Отрежьте 5 см от левого 
края только первого верхнего куска. Уложите кусок размером 
28,6 см х 96,5 см вровень с нижним начальным рядом и поверх 
него. Продолжите укладку с помощью гонтов размером 28,6 см 
x 101,6 см поверх остальной части нижнего начального ряда.

Рис. 15-10. Гонт Presidential Starter (верхний начальный ряд.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Открытые цветные гранулы на гонтах «верх-
него» начального ряда должны совпадать по цвету с  гонтами 
Presidential/Presidential TL.

Гвозди следует забивать на расстоянии примерно 2,5 см и 33 
см от обоих краёв полноразмерного гонта начального ряда. В 
гонты начального ряда длиной менее 101,6 см гвозди следует 
забивать на расстоянии около 2,5 см от каждого края и размещать 
равномерно на расстоянии не более 33 см друг от друга (более 
короткие гонты могут прибиваться 2, 3 или 4 гвоздями, в зависи-
мости от длины).

Рис. 15-11. Уложите внахлёст два (2) слоя гонта «Presidential 
Starter» компании CertainTeed.

РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED		  Глава 15
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и карнизов примерно на 13мм,
 если используется капельник, 
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**Продолжайте укладку вдоль карниза 
с помощью гонтов верхнего начального ряда 
размером 28,6 см x 101,6 см, укладывая их встык 
с соседними гонтами верхнего начального ряда 
и вровень с нижней кромкой нижнего ряда.
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131/4"
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40"

ВАЖНО!
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ЧЕТЫРЁХРЯДНЫЙ МЕТОД УКЛАДКИ СО СДВИ-
ГОМ ПО ДИАГОНАЛИ НА 12,7 СМ И 38,1 СМ
1-Й РЯД: Уложите целый гонт у левого края ската, на ребре или в 
ендове.

Рис. 15-12. Первый ряд.

2-Й РЯД: Отрежьте 12,7 см от левого края первого гонта. Уложите 
получившийся кусок длиной 88,9 см, совместив его правый ниж-
ний край с меткой для выравнивания 14 см в верхней части гонта 
первого ряда.

Рис. 15-13. Второй ряд.

3-Й РЯД: Отрежьте 50,8 см от левого края первого гонта. Уложи-
те получившийся кусок длиной 50,8 см, совместив его правый 
нижний край с меткой для выравнивания 39,4 см в верхней части 
гонта второго ряда.

Рис. 15-14. Третий ряд.

4-Й РЯД: Отрежьте 63,5 см от левого края первого гонта. Уложите 
получившийся кусок длиной 38,1 см совместив его правый ниж-
ний край с меткой для выравнивания 14 см в верхней части гонта 
третьего ряда.

Рис. 15-15. Четвёртый ряд.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ: Уложите целый гонт в начале первого 
ряда и повторите приведённую процедуру укладки четырёх 
рядов. Продолжайте укладку гонта, заполняя площадь справа от 
первых четырёх рядов.
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СДВИГА ГОНТА:
Сдвиг гонта на 12,7 см и 38,1 см в четырёх рядах задаётся следую-
щим образом:
Гонт 1-го ряда = длина 101,6 см (целый гонт) 
Гонт 2-го ряда = длина 88,9 см  (1-й ряд – 12,7 см) 
Гонт 3-го ряда = длина 50,8 см  (2-й ряд – 38,1 см) 
Гонт 4-го ряда = длина 38,1 см  (3-й ряд – 12,7 см)
АЛЬТЕРНАТИВА НАЧАЛУ УКЛАДКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ:
Следуйте инструкциям по укладке, приведённым выше в разделе 
«Четырёхрядный метод укладки со сдвигом по диагонали на 12,7 
см и 38,1 см», но вместо того, чтобы начинать укладку у левого 
края ската, отбейте меловую линию перпендикулярно карнизу, на 
расстоянии не менее 3 м от края ската. Уложите целый гонт перво-
го ряда, совместив его левый край с перпендикулярной меловой 
линией. При монтаже оставшихся рядов следуйте инструкциям, 
приведённым в разделе «Четырёхрядный метод укладки со сдви-
гом по диагонали на 12,7 см и 38,1 см».
ВАЖНО: Для того чтобы внешний вид и эксплуатационные 
качества гонтов Presidential Shake соответствовали заявленным 
характеристикам, необходимо строго соблюдать инструкции по 
их укладке.

Полезные 
советы

Для того чтобы образовать 4-рядный рисунок гонта на кровле, используйте соответствую-
щие метки для выравнивания, позволяющие определять, в каком месте обрезать гонты с левой 
стороны. Например, уложите целый гонт первого ряда, затем расположите целый гонт над 
ним, совместив правый край с меткой для выравнивания 14 см нижележащего гонта первого 
ряда, после чего закрепите и обрежьте гонт второго ряда по краю ската. Аналогичным обра-
зом используйте метку для выравнивания 39,4 см в верхней части гонта второго ряда, чтобы 
правильно расположить правый край гонта третьего ряда. Наконец, используйте метку для 
выравнивания 14 см в верхней части гонта третьего ряда, чтобы правильно расположить 
гонт четвёртого ряда.

Полезные 
советы

После того как 4-рядный рисунок гонта на кровле сформирован, продолжите укладку первого 
ряда, монтируя целые гонты вдоль карниза. Используя соответствующие метки для выравни-
вания в нижележащем ряду, чтобы соблюдать сдвиг гонта на 12,7 см и 38,1 см, уложите ряды, 
расположенные вверх по крыше, работая на обрешётке «вперёд-назад». (Строго соблюдайте 
надлежащий сдвиг гонта при монтаже!).

Глава 15		  РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED
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Рис. 15-16. Особенности конструкции открытой ендовы и металлической гидроизоляции дымохода.

РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED		  Глава 15
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«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ»  
ПРИ МОНТАЖЕ ГОНТОВ  
PRESIDENTIAL SHAKE™

МЕТОДЫ УКЛАДКИ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ ДВУХ 
ЦВЕТОВ И СДВИГОМ НА 12,7 СМ И 38,1СМ

МЕТОД №1 – ЧЕРЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВ –  
ПО ОДНОМУ РЯДУ
1. Выберите цветовые комбинации гонтов Presidential Shake, ко-

торые будут использоваться при укладке с чередованием двух 
цветов, например, цвета Slate Gray (серый сланец) и Weathered 
Wood (выветренное дерево). В следующих инструкциях по 
укладке для обозначения двух цветов гонта будут использовать-
ся буквы «A» и «B».

2. НАЧАЛЬНЫЙ РЯД: Уложите начальный ряд из полосовых гонтов 
цвета «A», следуя инструкциям по укладке начального ряда.

3. ПЕРВЫЙ РЯД: Уложите ряд из гонтов Presidential Shake цвета 
«B». Следуйте инструкциям по укладке первого ряда. Все гонты, 
укладываемые в первом ряду и всех последующих нечётных 
рядах, будут иметь одинаковый цвет, т. е. цвет «B».

4. ВТОРОЙ РЯД: Уложите второй ряд из гонтов цвета «A». Следуй-
те инструкциям по укладке второго ряда. Все гонты, укладыва-
емые во втором ряду и всех последующих чётных рядах, будут 
иметь одинаковый цвет, т. е. цвет «A».

5. В последующих рядах гонта будет происходить чередование 
цветов «A» и «B» через один ряд. Выполните укладку рядов по 
всей площади крыши, используя гонты соответствующих цве-
тов. Для того чтобы не перепутать цвета, выполняйте монтаж 
каждого ряда до конца крыши, укладывая одновременно не 
более одного ряда. Соблюдайте соответствующие инструкции 
по укладке гонтов Presidential Shake.

6. РЕБРА И КОНЬКИ: Для покрытия рёбер и коньков исполь-
зуйте гонты, имеющие цвет, чередующийся с цветом гонтов 
Presidential Shake в последнем ряду. Например, если последний 
(верхний) ряд состоит из гонтов Presidential Shake цвета «A», то 
покрывающие гонты на ребре или коньке должны иметь цвет 
«B».

МЕТОД №2 – ЧЕРЕДОВАНИЕ ЦВЕТОВ –  
ПО ДВА РЯДА
1. Выберите цветовые комбинации гонтов Presidential Shake, ко-

торые будут использоваться при укладке с чередованием двух 
цветов, например, цвета Slate Gray (серый сланец) и Weathered 
Wood (выветренное дерево). В следующих инструкциях по 
укладке для обозначения двух цветов гонта будут использовать-
ся буквы «A» и «B».

2. НАЧАЛЬНЫЙ РЯД: Уложите начальный ряд из полосовых гонтов 
цвета «A», следуя инструкциям по укладке начального ряда.

3. ПЕРВЫЙ РЯД: Уложите первый ряд из гонтов Presidential Shake 
цвета «A», совпадающих по цвету с гонтами первого ряда. Сле-
дуйте инструкциям по укладке первого ряда.

4. ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ РЯДЫ: Уложите второй и третий ряды из 
гонтов цвета «B». Следуйте инструкциям по укладке второго и 
третьего рядов.

5. ЧЕТВЁРТЫЙ И ПЯТЫЙ РЯДЫ: Уложите четвёртый и пятый ряды 
из гонтов цвета «A». Следуйте инструкциям по укладке четвёр-
того и пятого рядов.

6. В последующих рядах будет происходить чередование двух 
рядов гонта одного цвета с двумя рядами гонта другого цвета. 
Для того чтобы не перепутать цвета, выполняйте монтаж каж-
дых двух рядов до конца крыши, укладывая одновременно не 
более двух рядов. Соблюдайте соответствующие инструкции по 
укладке гонтов Presidential Shake.

7. РЕБРА И КОНЬКИ: Цвет гонтов для покрытия рёбер и конь-
ков будет зависеть от цвета двух последних рядов гонта 
Presidential. Если два последних ряда выложены гонтами 
одного цвета, то цвет гонтов на ребре или коньке будет проти-
воположным. Например, если два последних ряда состоят из 
гонтов цвета «A», то покрывающие гонты на ребре или коньке 
должны иметь цвет «B».

Если два последующих ряда имеют разный цвет, то цвет гон-
тов, покрывающих ребро или конёк, будет совпадать с цветом 
последнего ряда гонтов Presidential Shake. Например, если гонты 
в предпоследнем ряду имеют цвет «A», а в последнем (верхнем) 
ряду имеют цвет «B», то покрывающие гонты на ребре или коньке 
должны иметь цвет «B».

УКЛАДКА НА РЕБРО И КОНЁК
Для покрытия рёбер и коньков можно использовать вспомогательные 
гонты Cedar Crest или Mountain Ridge. Укладывайте гонты в направ-
лении конька. Прибивайте каждый вспомогательный гонт двумя 
гвоздями. Гвозди должны иметь длину не менее 4,5 см, чтобы входить 
в обрешётку на 19 мм или проходить через неё насквозь.

УКЛАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  
ГОНТА С ВЫСОКИМ ПРОФИЛЕМ 

MOUNTAIN RIDGE  
НА РЁБРА И КОНЬКИ КРЫШИ

Используйте вспомогательные гонты Mountain Ridge для покры-
тия рёбер, коньков и краёв скатов. Одна упаковка позволяет 
покрыть 6 погонных метров. Во избежание повреждения гонтов 
во время укладки они должны быть достаточно тёплыми, чтобы 
им можно было придать необходимую форму.

КРЕПЁЖ
ВАЖНО: Закрепляйте каждый гонт двумя гвоздями. Гвозди 
должны иметь длину не менее 45 мм. При закреплении началь-
ного гонта шириной 100 мм вбейте гвоздь на расстоянии 25 мм 
от каждой боковой кромки и 50 мм от края ската (или карниза), 
убедившись, что гвоздь входит в обрешётку на 19 мм или прохо-
дит через неё насквозь. При закреплении каждого целого гонта 
Mountain Ridge вбивайте гвозди на расстоянии 219 мм выше его 
открытой кромки и 25 мм от каждой боковой кромки.

Полезные 
советы

Для того чтобы образовать ровную поверхность для укладки покрывающих гонтов на рёбра 
и коньки поверх гонтов Presidential TL, можно установить деревянную рейку, изготовленную из 
одинарных досок, или согнуть кусок металла, который будет поддерживать покрывающие гон-
ты. Кроме того, для получения ровного единообразного внешнего вида в качестве опоры могут 
служить вентилируемые коньки из прочного материала.

Глава 15		  РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED





141

УКЛАДКА ГОНТОВ НА РЁБРА, КОНЬКИ  
И КРАЯ СКАТОВ
Уложите гонт на основной части крыши до ребра или конька с 
обеих сторон и обрежьте гонт вровень либо сделайте нахлёст на 
одну сторону, не превышающий половину ширины вспомогатель-
ного гонта.
Убедитесь, что установленные вспомогательные гонты надле-
жащим образом закрывают обычные гонты с обеих сторон и по 
краям скатов. При укладке на края скатов обрежьте обычные 
гонты вровень с краем ската. Уложите вспомогательные гонты 
таким образом, чтобы они прочно удерживались на скатной 
рейке. Для того чтобы гонты было проще выравнивать, отбейте 
меловую линию параллельно ребру, коньку или краю ската 
крыши на уровне, где должны быть боковые края вспомогатель-
ных гонтов.
Подготовьте начальный гонт шириной 10 см, отрезав нижний 
кусок с цветными гранулами шириной 20,3 см от одного вспо-
могательного гонта. Уложите начальный кусок шириной 10 см 
(герметиком ближе к наружному краю) на нижний угол ребра 
или края ската или с любого конца конька таким образом, чтобы 
гонт нависал над углом или краем примерно на 13 мм, и согните 
начальный гонт вдоль центральной линии, чтобы придать ему 
необходимую форму (см. рисунки ниже). Вбейте гвоздь с каждой 
стороны примерно в 5 см выше края открытого торца начального 
гонта и в 2,5 см внутрь от каждой боковой кромки гонта. Отрезан-
ный кусок шириной 20,3 см можно использовать в конце укладки 
на противоположном краю ребра, конька или ската крыши.
Затем уложите целый гонт Mountain Ridge на уложенный ранее 
начальный гонт, для чего согните его по центральной линии и 
придайте необходимую форму на ребре, коньке или краю ската, 
вровень с нижним и боковым краем начального гонта. Вбейте 
гвоздь с каждой стороны гонта на расстоянии 22 см от нижнего 
края и 2,5 см внутрь от каждой боковой кромки.
Продолжайте укладку гонтов Mountain Ridge вдоль ребра, конка 
или ската, как показано на рисунках. Оставляйте гонты Mountain 
Ridge открытыми на 20,3 см, закрывая все гвозди.

Рис. 15-17. Укладка гонта Mountain Ridge на ребро и конёк.

Рис. 15-18. Укладка гонта Mountain Ridge на край ската.

УКЛАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГОНТА 
СО СРЕДНИМ ПРОФИЛЕМ CEDAR CREST 

НА РЁБРА И КОНЬКИ КРЫШИ
Гонты Cedar Crest, используемые для покрытия рёбер и коньков, 
имеют утолщённый профиль, который подчёркивает контуры кры-
ши и улучшает внешний вид готовой кровли. В отличие от других 
вспомогательных гонтов, имеющих однотонную расцветку, гонт 
Cedar Crest имеет смешанный цвет, который обеспечивает цвето-
вое сочетание с гонтами Landmark™ Landmark TL™, Presidential™ 
и Presidential TL™. Многослойная конструкция гонта Cedar Crest 
обеспечивает дополнительную защиту в критических точках на-
грузки, а его герметик, обладающей высокой клейкостью, прочно 
удерживает покрывающие гонты на кровле. Используйте вспо-
могательные гонты Cedar Crest для покрытия рёбер и коньков. 
Перед укладкой осторожно разделите секции, состоящие из трёх 
частей, для чего сначала сложите их по предварительно нарезан-
ным линиям, а затем отделите куски друг от друга (см. Рис. 15-19). 
Разрезать секции не требуется. В каждой упаковке находится 30 
отдельных гонтов (10 секций по 3 куска). Одна упаковка позволяет 
покрыть 6 погонных метров. Каждый гонт размеров 30,5 см x 30,5 
см имеет линию тени, которая является элементом дизайна и 
остаётся видимой при условии правильной укладки. Во избе-
жание повреждения гонтов во время укладки они должны быть 
достаточно тёплыми, чтобы им можно было придать необходи-
мую форму.

Рис. 15-19. Разделите, чтобы получить 3 покрывающих гонта.

КРЕПЁЖ
ВАЖНО: Закрепляйте каждый гонт ДВУМЯ гвоздями. Гвозди долж-
ны иметь длину не менее 45 мм.
При закреплении начального гонта вбейте гвоздь на расстоянии 
2,5 см внутрь от каждой боковой кромки и на расстоянии пример-
но 5 см выше открытой кромки начального гонта, убедившись, 
что гвоздь входит в обрешётку на 19 мм или проходит через 
неё насквозь (см. Рис. 15-20). При закреплении каждого целого 
гонта Cedar Crest, вбивайте гвозди на расстоянии 22 см выше его 
открытой кромки и 2,5 см внутрь от каждой боковой кромки (см. 
Рис. 15-21).

Рис. 15-20. Уложите целый покрывающий гонт на начальный 
гонт.
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Рис. 15-21. Уложите покрывающие гонты, оставляя откры-
тый участок шириной 20,3 см, и прибейте их одним гвоздём с 

каждой стороны, как показано на рисунке.

ВАЖНО: Инструкции по укладке с расчётом на сильный ветер. 
Для того чтобы кровля соответствовала классу F стандарта ASTM 
D3161, определяющего устойчивость к воздействию ветра, каж-
дый гонт, используемый для 
покрытия рёбер и коньков, дол-
жен быть: 1) закреплён гвоздя-
ми, как показано на рисунках; 
2) приклеен вручную двумя по-
лосками клея BASF «Sonolastic® 
NP1™ Adhesive» или Henkel «PL® 
Polyurethane Roof & Flashing 
Cement» шириной 6 мм, которые 
наносятся от середины припод-
нятого накрывающего участка 
верхнего куска гонта примерно 
на 10 см вдоль краёв верхнего 
нахлёста с отступом в 2-2,5 см от 
каждого края этого нахлёста, как 
показано на рисунке. Сразу же 
уложите и выровняйте следую-
щий гонт, который перекрывает 
предыдущий, осторожно прижав края язычка на клей таким обра-
зом, чтобы он не выступил ни с одной стороны. Склеиванию подле-
жит только одна сторона язычка двойной толщины; для того чтобы 
закрепить другую сторону, сложите гонт по коньку и прибейте на 
место, а затем нанесите каплю клея NP1 или PL диаметром 2,5 см 
между слоями гонта, как показано на рисунке. Сразу же уложите и 
выровняйте следующий гонт, который перекрывает предыдущий, 
осторожно прижав края язычка на клей таким образом, чтобы он 
не выступил ни с одной стороны.

УКЛАДКА ГОНТА CEDAR CREST
Уложите основную часть кровельного покрытия до ребра или 
конька с обеих сторон крыши и обрежьте гонты вровень на обеих 
сторонах. Убедитесь, что гонты Cedar Crest будут надлежащим 
образом закрывать верхний ряд гонтов с обеих сторон ребра 
или конька. Подготовьте начальный гонт шириной 10 см, отрезав 
нижний кусок с цветными гранулами шириной 20,3 см от одного 
гонта Cedar Crest. Уложите начальный кусок гонта шириной 10 
см с приподнятой кромкой накрывающего участка на нижний 
угол ребра или на любой конец конька таким образом, чтобы он 
нависал над углом ребра или концом конька примерно на 13 мм, 
и согните начальный гонт по центральной линии, чтобы придать 
ему форму, необходимую для укладки (см. Рис. 15-20). Вбейте 
гвоздь с каждой стороны примерно на 5 см выше края открытого 
торца начального гонта и в 2,5 см внутрь от каждой боковой кром-
ки гонта.

Затем уложите целый гонт размером 30,5 x 30,5 см на началь-
ный гонт, согнув его по центральной линии, чтобы придать ему 
форму, необходимую для укладки на ребро или конёк, вровень с 
нижним и боковым краями начального гонта. Прибейте гонт дву-
мя гвоздями длиной не менее 45 мм таким образом, чтобы один 
гвоздь находился с каждой стороны гонта на расстоянии 22 см от 
торца и 2,5 см внутрь от каждой боковой кромки (см. Рис. 15-21).

Продолжайте укладку гонтов Cedar Crest по ребру или коньку, 
придавая каждому гонту форму, необходимую для укладки на ре-
бро или конёк, и закрепляйте, как показано в разделе «Крепёж». 
Оставляйте гонты Cedar Crest открытыми на 20,3 см, закрывая все 
гвозди (см. Рис. 15-21).

Для того чтобы гонты было проще выравнивать, отбейте мело-
вую линию параллельно ребру или коньку на уровне, где должны 
быть боковые края покрывающих гонтов.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТУПЕНЧАТАЯ 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

Металлическая гидроизоляция должна состоять из отрезка разме-
ром 12,7  x 15,2 см, согнутого, как показано на Рис. 15-23.

Расположите каждый кусок гидроизоляции на 50 мм выше уров-
ня, на котором будет находиться нижний край следующего гонта 
(перекрывающего предыдущий внахлёст). Каждый последующий 
ряд гидроизоляции должен перекрывать внахлёст нижележащий 
ряд гидроизоляции не менее чем на 50 мм.

Рис. 15-23. Металлическая ступенчатая гидроизоляция.

УКЛАДКА НОВОЙ КРОВЛИ

ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КРОВЛИ
Компания CertainTeed рекомендует, но не требует демонтиро-
вать старую кровлю перед монтажом этих изделий. Обследуйте 
крышу, чтобы убедиться, что её несущая способность достаточна 
для укладки гонта Presidential. Если на старой кровле уложено два 
или более слоёв гонта, необходимо демонтировать (оторвать) 
существующую кровлю. После демонтажа гонта отремонтируйте 
существующую и/или установите новую обрешётку и уложите 
новый подкладочный ковёр, фартук, переходящий в водосточный 
жёлоб, и гонты Presidential с помощью рекомендуемых методов 
монтажа.

УКЛАДКА ПОВЕРХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КРОВЛИ
УКЛАДКА ПОВЕРХ БИТУМНЫХ ГОНТОВ:
ВАЖНО: Если укладка гонта Presidential производится на старые 
кровельные гонты, то следует использовать специальный метод 
укладки «встык». Если выполнить укладку неправильно, это мо-
жет привести к «задиранию» кромок гонта, ухудшая внешний вид 
и эксплуатационные качества кровли.

Если на старые кровельные гонты укладываются гонты 
Presidential Shake, замените старые деревянные гонты вдоль 
краёв карнизов и скатов планками размером  25 мм x 102 мм. 
Под торцы гонтов можно уложить скошенные деревянные рейки  
размером 102 мм x 127 мм, чтобы получить прочное основание 
под гвоздевое крепление. Выполняйте монтаж гонтов Presidential 
Shake с помощью рекомендуемых методов укладки.
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РА З Д Е Л  1 5 .  Т Е С Т  Д Л Я  С А М О П Р О В Е Р К И

Вы можете получить карточку для сдачи теста  
на получение квалификации  

«мастер-укладчик кровельного гонта»,  
позвонив по телефону 800-404-9880. 

Для проверки и оглашения результатов  
потребуется не менее двух недель.  

Тест можно также пройти на сайте:  
www.certainteed.com/msatest.

15-1.При укладке гонта Presidential TL на скат 
с малым уклоном в качестве альтернативы 
гидроизоляции WinterGuard не допускает-
ся использование двух слоёв стандартного 
подкладочного ковра.
A. Да.

B. Нет.

15-2.Для закрепления гонта Presidential TL 
должны использоваться гвозди; для закре-
пления гонта Presidential использование 
гвоздей также рекомендуется.
A. Да.

B. Нет.

15-3.Как гонты Presidential Shake™, так и гон-
ты Presidential Shake™ TL следует уклады-
вать со сдвигом на "5" и 15".'
A. Да.

B. Нет.

15-4.Гонт Presidential TL имеет:
A. На один слой больше, чем гонт Presidential.

B. На два слоя больше, чем гонт Presidential.

C. На три слоя больше, чем гонт Presidential.

D. Ничего из перечисленного.

15-5.При укладке обоих этих видов гонта 
рекомендуется монтировать открытые 
ендовы.
A. Да.

B. Нет.

15-6.Для покрытия рёбер и коньков крыши 
следует использовать вспомогательные 
гонты Cedar Crest или Mountain Ridge.
A. Да.

B. Нет.

РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED		  Глава 15
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Руководство укладчика кровли 			   Certa inTeed

Укладка гонта  
Grand Manor™, Carriage House™  
и Centennial Slate™ 16

ВАША ЦЕЛЬ: 
Изучить правильный порядок укладки  
каждого из этих кровельных изделий.

Эти гонты относятся к категории кровельных изделий «наивысше-
го» качества. При выборе изделий «высокого», «повышенного» и 
«наивысшего» качества эти гонты попадут в категорию «наивыс-
шего» качества.

Рис. 16-1. Гонты сверхтяжёлой конструкции.

Эти сверхтяжёлые гонты разработаны компанией CertainTeed и 
изготавливаются из двух целых гонтов, сложенных вместе. Ниж-
ний слой представляет собой полноразмерный гонт без прорезей 
или вырезов. Цвет, форму и фасон задаёт верхний гонт. Гонт Grand 
Manor™ также имеет один или несколько более мелких язычков, 
прикреплённых к целому гонту для увеличения его размеров (Рис. 
16-1).

Преимуществом этих гонтов является многослойная защита от 
проникновения воды. Таким образом, готовая кровля состоит из 
четырёх полных слоёв гонта по всей площади. Это четырёхкрат-
ное покрытие!

Гонт Centennial Slate™ производится по новой технологии, кото-
рая в настоящее время рассматривается патентным ведомством и 
позволяет придать гонту вид сланца смешанного цвета.
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТИХ ГОНТОВ:

♦ Увеличенные размеры (45,7 x 91,4 см), открытый участок 
высотой 20,3 см.

♦ К крепежу гонтов, укладке на скаты с малым уклоном и 
металлической гидроизоляции предъявляются специальные 
требования, что обусловлено толщиной, конструкцией и 
весом гонтов.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ UL, может потребоваться укладка 
подкладочного ковра. Уложите ковёр ровно, избегая образования 
морщин.
СКАТЫ СО СТАНДАРНЫМ ИЛИ КРУТЫМ УКЛОНОМ: Компания 
CertainTeed рекомендует использовать синтетический подкладоч-
ный ковёр DiamondDeck™, высококачественный подкладочный 
ковёр Roofers’ Select™ или подкладочный ковёр, соответствующий 
стандартам ASTM D226, D4869 или D6757. Всегда организуйте над-
лежащую вентиляцию обрешётки и будьте особенно вниматель-
ны при укладке подкладочного ковра DiamondDeck или другого 
синтетического материала. Следуйте инструкциям по укладке, 
предоставленным производителем.

Рис. 16-2. Параметры уклонов скатов.

СКАТЫ С МАЛЫМ УКЛОНОМ: На всю площадь крыши следует 
уложить один слой водонепроницаемого подкладочного ковра 
WinterGuard™ компании CertainTeed (или аналогичного материа-
ла, соответствующего стандарту ASTM DI970) либо два слоя под-
кладочного ковра шириной 91,4 см (Roofers’ Select или подкла-
дочный ковёр, соответствующий стандарту ASTM D226, D4869 или 
D6757) с нахлёстом в 48,3 см; обеспечьте надлежащую вентиля-
цию обрешётки. При укладке подкладочного ковра DiamondDeck 
или другого синтетического материала делайте нахлёст не менее 
50,8 см с учётом направления стока воды и предусматривайте 
надлежащую вентиляцию обрешётки. Следуйте инструкциям по 
укладке, предоставленным производителем,
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРЕШЁТКЕ КРЫШИ: фанера 
толщиной  9,5 мм либо не содержащие шпона панели толщиной 
11 мм либо доски номинальной толщиной  25 мм.
УКЛАДКА В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ (НА ЛЮБОМ УКЛОНЕ): Во 
всех случаях, когда существует вероятность образования наледей, 
настоятельно рекомендуется укладывать подкладочный ковёр 
WinterGuard или аналогичный материал. Следуйте инструкциям 
по укладке, предоставленным производителем.
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ: Для предотвращения протечек в местах, 
где образуется стык крыши и стены, двух крыш, крыши и 
дымовой трубы или других объектов, выступающих из кры-
ши, следует применять устойчивую к коррозии металлическую 
гидроизоляцию.
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ: Герметизация гонтов может произойти не сра-
зу, если укладка производится при прохладной погоде, и может 
занять дополнительное время из-за накопления атмосферной 
пыли. Если какие-либо гонты не приклеились спустя достаточно 
продолжительное время, может потребоваться приклеить их 
вручную.
ОСТОРОЖНО: Во избежание растрескивания гонтов они должны 
быть достаточно тёплыми, чтобы им можно было придать необхо-
димую форму при укладке на рёбрах, коньках и в ендовах.
ГАРАНТИЯ: На гонты распространяется гарантия от заводского 
брака и действует гарантийная защита SureStart™. Подробности и 
ограничения гарантии приведены в гарантийных документах.

Для поучения информации по техническим 
вопросам, по поводу разрешённых 
альтернативных методов укладки и материалов 
либо копии гарантийных документов изделия 
используйте следующие контактные данные: Га
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Ваш поставщик или укладчик кровли ✓

Центр CertainTeed Home Institute 800-782-8777 ✓ ✓

Технический отдел CertainTeed-RPG  800-345-1145 ✓ ✓ ✓

����������������������������������������������
��

�� �

�� �������� �

���� ��������

�� � ��������

� ��������

����
���
������
����
	����	�������

�������������

����
���������
�
���������
�����	������

��
������
��������

����
���������

��������	������

������������





146

Рис. 16-8. Монтаж подкладочного ковра и капельника начально-
го ряда на крышу со стандартным уклоном.

Рис. 16-9. Укладка первых трёх рядов на крышу со стандартным 
уклоном.

2-Й РЯД: Отрежьте 11,4 см от левого края целого гонта. Уложите 
получившийся больший кусок на гонт первого ряда, вровень с 
левым краем, оставив первый ряд открытым на 20,3 см. Отбейте 
вертикальные и горизонтальные меловые линии, как необхо-
димо (Рис. 16-9). Убедитесь, что гонты выровнены надлежащим 
образом.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ:

♦ В начале последующих рядов чередуйте целые гонты и гонты, 
обрезанные с левого края на 11,4см, ведя укладку вверх по 
скату в одну секцию.

♦ Прибивайте каждый целый гонт четырьмя гвоздями, оставляя 
язычок с правого края временно незакреплённым.

♦ Прибивайте каждый обрезанный гонт (80 см) пятью гвоздями. 
ЗАВЕРШЕНИЕ РЯДОВ:

♦ При укладке гонта на основной площади крыши следует рас-
полагать целые гонты встык с правым краем уже уложенных 
гонтов каждого ряда (Рис. 16-10).

♦ Выполняйте монтаж вверх по крыше от карнизов, поочерёдно 
укладывая одну вертикальную секцию за другой и оставляя 
гонты открытыми на 20,3 см.

♦ В чередующихся рядах, где правый язычок гонта вышележа-
щего ряда намеренно оставался незакреплённым, осторожно 
приподнимите незакреплённый язычок, стараясь не оторвать 
его и не согнуть слишком сильно, особенно в верхней части 
вырезанной «канавки» язычка, и подсуньте под него следую-
щий гонт, подведя его встык к скрытому краю гонта.

♦ Закрепите новый гонт всеми пятью гвоздями и используйте 
один гвоздь для фиксации свободного конца гонта, располо-
женного над ним.

♦ В чередующихся рядах, где новые гонты соединяются встык 
с видимыми язычками гонтов, сначала используйте только 
четыре гвоздя, оставляя правый край незакреплённым.

♦ Повторите эту процедуру (поочерёдно укладывая по одной 
вертикальной секции), чтобы выполнить укладку рядов на 
всей площади крыши.

МОНТАЖ ЕНДОВ:
♦ Настоятельно рекомендуется монтировать открытые ендовы, 

хотя это не является обязательным требованием. Монти-
ровать закрытые и плетёные ендовы не рекомендуется, но 
допускается, если при укладке в ендову гонты не трескаются, 
не выгибаются и не получают повреждений.

♦ При монтаже открытой ендовы укладывайте металлическую 
гидроизоляцию из кровельной меди (или аналогичного 
материала) на водонепроницаемый подкладочный ковёр 
WinterGuard™ (или аналогичный материал). Рекомендуется 
монтировать W-образные ендовы (Рис. 16-11 и 16-12).

Полезные 
советы

При укладке этих гонтов у вас под рукой должен быть достаточный запас новых больших но-
жей-пеликанов. При обрезке гонтов двойной толщины с верхней стороны, покрытой гранулами, 
лезвия быстро затупляются.

Глава 16		  РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED
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Рис. 16-10. Схема монтажа гонта вертикальным методом.

Рис. 16-11. Монтаж ендовы при укладке гонта Grand Manor. 	 Рис. 16-12. Монтаж ендовы при укладке гонта Carriage House.

Полезные 
советы

К другим инструментам, которые подрядчики применяют для обрезки этих гонтов, относятся 
электроинструменты с питанием от аккумулятора. Они выпускаются несколькими производите-
лями в модификациях с твердосплавными режущими пластинами, пилами для резки асбестовой 
кровельной плитки, большими высокомощными резаками для бумаги и ножницами для резки листо-
вого металла со сменными лезвиями.

РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED		  Глава 16
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МОНТАЖ СТУПЕНЧАТОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ: 
Для монтажа гидроизоляции используйте секции размером 25,4 
х 12,7 см из устойчивого к коррозии металла, такого как медь. 
Только при укладке первого ряда гонта Carriage House используй-
те секцию металлической гидроизоляции размером 30,5 х 12,7 см 
(Рис. 16-14).
Загните перекрывающий фартук на ступенчатую гидроизоляцию

Рис. 16-13. Монтаж ступенчатой металлической гидроизоля-
ции при укладке гонта Grand Manor.

Рис. 16-14. Монтаж ступенчатой металлической гидроизоля-
ции при укладке гонта Carriage House.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД УКЛАДКИ 
ГОНТА CARRIAGE HOUSE НА ЧИСТУЮ 

ОБРЕШЁТКУ

ШЕСТИРЯДНЫЙ МЕТОД УКЛАДКИ С ОТРЕЗА-
НИЕМ ПО 11,4 СМ И МОНТАЖОМ С УСТУПОМ 
ПО ДИАГОНАЛИ («ШЕСТЬ ВВЕРХ, НА 11,4 СМ 
ОБРЕЗКА»)
Для того чтобы на кровле не образовался нежелательный рису-
нок, гонты Grand Manor и Centennial Slate не следует укладывать 
методами монтажа с уступом. Однако гонт Carriage House можно 
укладывать с помощью шестирядного метода с отрезанием по 
11,4 см и монтажом с уступом по диагонали. При укладке необхо-
димо отрезать половину язычка на каждом этапе.

Рис. 16-15. Шесть вверх, на 11,4 см  обрезка  
(гонт Carriage House).

НАЧАЛЬНЫЙ РЯД:
1. Для укладки начального ряда можно использовать гонты 

Carriage House, у которых были отрезаны 20,3-сантиметро-
вые язычки (в том числе соответствующая часть под гонтом). 
Отрежьте 11,4 см от левого края первого полосового гонта на-
чального ряда и уложите его в левом нижнем углу крыши. Этот 
начальный полосовой гонт длиной 80 см должен выступать за 
край ската и карнизы на 23 мм, если используется капельник, и 
на 19 мм, если капельник не используется.

2. Вбейте гвозди в начальный полосовой гонт примерно на 3,8 см 
выше нижнего края таким образом, чтобы они были выровнены 
по центру под язычками гонта первого ряда. Продолжите уклад-
ку вдоль карнизов, используя целые гонты размером 25,4  х 91,4 
см (Рис. 16-15).

1-Й РЯД: Уложите целый гонт в левом нижнем углу крыши, распо-
ложив язычки вровень с начальным рядом (Рис. 16-15).
РЯДЫ СО 2-ГО ПО 6-Й:
1. В начале второго ряда отрежьте 11,4 см от левого края гонта и 

уложите получившийся кусок длиной 34,3 см на гонт первого 
ряда. Оставьте первый ряд открытым на 20,3 см.

2. Каждый последующий ряд, до шестого ряда включительно, 
должен начинаться с гонта, который на 11,4 см короче, чем 
гонт предыдущего ряда, и так до куска гонта длиной 34,3 см в 
шестом ряду. Оставляйте каждый ряд открытым на 20,3 см. Этот 
метод позволит задать шаблон укладки со сдвигом на 11,4 см.

3. От этих шести рядов укладывайте гонты размером 45,7 х 91,4 
см.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЯДЫ: Повторите приведённую выше процедуру 
укладки шести рядов со сдвигом на 11,4 см вдоль левого края 
ската, начиная каждые шесть рядов с целого гонта. Для укладки 
рядов до конца по всей площади крыши используйте целые гон-
ты. Все гонты на готовой кровле должны быть закреплены пятью 
гвоздями.

Глава 16		  РУКОВОДСТВО УКЛАДЧИКА КРОВЛИ CERTAINTEED
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ДВА МЕТОДА УКЛАДКИ ГОНТА  
НА СУЩЕСТВУЮЩУЮ КРОВЛЮ

НАГРУЗКА НА ОБРЕШЁТКУ
Руководитель работ должен во всех случаях обеспечивать 
соблюдение местных строительных правил и норм в отноше-
нии максимальной нагрузки на обрешётку. В частности, следует 
убедиться, что существующий каркас крыши способен выдержать 
вес рабочих и дополнительный вес новой кровли из этих сверх-
тяжёлых гонтов, уложенных на старую гонтовую кровлю. Необ-
ходимо учитывать, что масса гонта Grand Manor составляет 20,97 
кг на 1 кв. м, масса гонта Carriage House составляет 17,07 кг на 1 
кв. м, а масса гонта Centennial Slate составляет 16,34 кг на 1 кв. м. 
Во многих регионах также важно принять в расчёт вес снеговой 
нагрузки. Запрещается укладывать эти сверхтяжёлые гонты на ка-
кие-либо другие сверхтяжёлые гонты либо на кровлю, на которую 
уже уложено два или более слоёв гонта. Более чем вероятно, что 
большинство каркасов крыши не выдержит совокупный вес этих 
кровель.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТАРОЙ КРОВЛИ 
К УКЛАДКЕ НОВОГО ГОНТА

Рис. 16-16. Подготовка старой кровли к укладке нового гонта.

♦ Как можно лучше выровняйте поверхность старой кровли, 
заменив отсутствующие гонты. Разрежьте и прибейте все 
выпуклости, загнутые язычки и выгнутые гонты. Если гонты 
Carriage House или Grand Manor будут укладываться встык со 
старыми гонтами, обратитесь к методу «встык с обрезкой», 
описанному далее в настоящей главе.

♦ Целесообразно обрезать старые гонты вровень с краями 
скатов и карнизами.

♦ Рекомендуется установить нержавеющий капельник вдоль ска-
тов и карнизов, закрывающий края старых гонтов. Таким образом 
можно образовать ровный и прямой край, который поможет 
предотвратить просачивание воды под кромки гонтов.

(1) МЕТОД УКЛАДКИ ПОВЕРХ СТАРЫХ ГОНТОВ
МОНТАЖ: Методом укладки «поверх старых гонтов» (прямая 

укладка на ровную поверхность старой кровли) разрешается 
укладывать только гонт Grand Manor. Выполните основные про-
цедуры, предусмотренные стандартным методом монтажа гонта 
Grand Manor, кроме укладки подкладочного ковра. Однако метод 
укладки «встык с обрезкой» является более предпочтительным по 
сравнению с этим методом при монтаже новой кровли, поскольку 
гонты, уложенные встык, лучше защищают её от проникновения 
воды и улучшают внешний вид.

При монтаже новой кровли «поверх старых гонтов» используйте 
разрешённый метод укладки, ранее описанный в разделе «Метод 
укладки на чистую обрешётку» настоящей главы.

(2) МЕТОД УКЛАДКИ С ОБРЕЗКОЙ ВСТЫК
При монтаже новой кровли из гонтов Carriage House или 
Centennial Slate настоятельно рекомендуется использовать 
данный метод во избежание осадки и задирания кромок из-за 
«наслоения» гонтов. Его также можно использовать при укладке 
гонта Grand Manor.

Рис. 16-17. Метод укладки с обрезкой встык.

Для того чтобы использовать метод укладки с обрезкой встык 
(Рис. 16-17), просто отрезайте 7,6 см от переднего края всех 
старых гонтов, когда они перекрываются внахлёст новым гонтом 
менее чем на 6,4 см. Это позволяет гонтам, уложенным встык, 
образовывать ровную поверхность и предотвращает задирания 
кромок и просадку.
Кроме того, соблюдайте все стандартные инструкции по монтажу 
и укладке встык. Не укладывайте подкладочный ковёр.

УКЛАДКА НА РЁБРА И КОНЬКИ КРЫШИ
На рёбра и коньки крыши укладывайте гонт Shangle® Ridge.
1. Каждый гонт представляет собой предварительно собранное, 

двухслойное изделие размером 30,5 х 45,7 см, соответствующее 
единой цветовой схеме. Открытый участок составляет 20,3 см.

2. Уложите гонты Grand Manor, Carriage House или Centennial Slate 
до ребра или конька с обеих сторон и обрежьте ровно по краю. 
При укладке покрывающих гонтов убедитесь, что последний 
ряд кровельных гонтов остаётся открытым не более чем на 20,3 
см

3. Для того чтобы гонты было проще выравнивать, когда вентили-
руемый конёк не используется, отбейте меловую линию парал-
лельно ребру или коньку на уровне, где должны быть боковые 
края покрывающих гонтов.

4. По возможности старайтесь начинать укладку на том конце 
конька, который противоположен краю дома, с которого на него 
дует преобладающий ветер. Это снизит вероятность попадания 
ветра и дождя под коньковый шаблон. На рёбрах выполняйте 
укладку с нижнего края и по направлению вверх.

5. Перед забивкой гвоздей удалите защитную плёнку с герметика 
между двумя слоями покрывающего гонта (Рис. 16-18).

Полезные 
советы

Для того чтобы кромка гонта у карнизов получилась прямой, в первом ряду кровли из гонта 
Carriage House укладывайте гонт Grand Manor.
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Рис. 16-18. Гонт Shangle® Ridge.

6. Согните покрывающий гонт по центральной линии между дву-
мя длинными сторонами, чтобы он принял необходимую форму 
и встал на место на коньке или ребре.

7. Прибейте каждый покрывающий гонт двумя гвоздями (Рис. 16-
19). Длина гвоздей должна составлять не менее 45 мм, чтобы 
они входили в обрешётку на 19 мм или проходили через неё 
насквозь таким образом, чтобы гвоздь с обратной стороны вы-
ступал не менее чем на 1/8»3 мм. Оставляйте вспомогательные 
гонты на коньке или ребре открытыми на 20,3 см и закрывайте 
все гвозди.

Рис. 16-19. Монтаж гонта Shangk® Ridge на рёбра и коньки.

8. Если выполняется монтаж специальных вентилируемых 
коньков поверх гонтов (Рис. 16-20), то они должны совпадать по 
размеру с покрывающими гонтами рёбер и коньков шириной 
30,5 см. Соблюдайте инструкции производителя вентилируемого 
конька. Для того чтобы прикрепить покрывающие гонты к венти-
лируемому коньку, который монтируется поверх гонтов, исполь-
зуйте гвозди, оцинкованные по методу окунания с подогревом и 
имеющие достаточную длину, чтобы входить в обрешётку на 19 
мм или проходить через неё насквозь.

Рис. 16-20. Монтаж гонта Shangle® Ridge  
на вентилируемый конёк.

УКЛАДКА ГОНТА РАЗНЫХ ЦВЕТОВ

СОЧЕТАНИЕ ГОНТА CARRIAGE HOUSE И GRAND 
MANOR НА ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ ПО ЦВЕТУ

Рис. 16-21. Сочетание цветов гонта Carriage House  
и Grand Manor.

ВАЖНО: Гонты Carriage House можно включить в цветовую 
палитру кровли из гонтов Grand Manor, чтобы придать ей уникаль-
ный и оригинальный внешний вид, как делали мастера укладки 
сланцевой кровли, чтобы придать крыше отличительные черты. 
Смешивание гонтов на кровле для создания оригинального рисун-
ка осуществляется на усмотрение и собственный риск владельца, 
и компания CertainTeed не несёт ответственности за эстетические 
качества готовой кровли.
Обычно когда кровля на 1/3 или ¼ покрыта гонтом Carriage House, 
это позволяет придать ей эстетически привлекательный внешний 
вид. При использовании стандартного метода укладки уклады-
вают несколько рядов гонта Carriage House в центральной части 
кровли из гонта Grand Manor (см. Рис. 16-21). Каждый ряд должен 
состоять из гонта только одного типа.
1. Первый ряд гонтов Carriage House, которые будут укладываться 

на гонты Grand Manor, должен оставлять ряд из гонта Grand 
Manor открытым лишь на 12,7 см. Таким образом необходи-
мый цвет будет виден через зубчатые вырезы. Последующие 
ряды должны оставаться открытыми на Carriage House 20,3 см. 
Приклейте первый ряд гонта Carriage House, нанеся четыре 
капли битумного клея размером с монету (соответствующего 
стандарту ASTM D4586, Тип II) под каждый гонт.

2. Оставьте первый ряд гонта Grand Manor, уложенный на гонт 
Carriage House (и все последующие ряды гонта Grand Manor) 
открытым на 20,3 см, за исключением случаев,  когда начинает-
ся новый слой гонта Carriage House (см. Пункт 1).

3. Соблюдайте все остальные стандартные инструкции по уклад-
ке, приведённые на соответствующих упаковках.

Полезные 
советы

При укладке покрывающих гонтов осторожно согните их по форме конька, следя за тем,  
чтобы они не треснули и чтобы от них не оторвались гранулы. При укладке на конёк крыши с очень 
крутыми скатами использование гонтов двойной толщины позволит уменьшить «остроту» угла 
вершины крыши.
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РА З Д Е Л  1 6 .  Т Е С Т  Д Л Я  С А М О П Р О В Е Р К И

Вы можете получить карточку для сдачи теста  
на получение квалификации  

«мастер-укладчик кровельного гонта»,  
позвонив по телефону 800-404-9880. 

Для проверки и оглашения результатов  
потребуется не менее двух недель.  

Тест можно также пройти на сайте:  
www.certainteed.com/msatest.

16-1.Для закрепления каждого гонта требует-
ся не менее 5 гвоздей.
A. Да.

B. Нет.

16-2.При укладке гонта Grand Manor в жар-
кую погоду можно избежать смещения 
многослойных язычков, прибив каждый 
язычок на расстоянии не более 1½" от 
верхнего края гонта.
A. Да.

B. Нет.

16-3.С помощью вертикального метода мон-
тажа с отрезанием по 4,5 дюйма разреша-
ется укладывать все гонты, описанные в 
настоящей главе.
A. Да.

B. Нет.

16-4.При укладке гонта Grand Manor, Carriage 
House или Centennial Slate компания 
CertainTeed рекомендует монтировать 
ендовы открытого типа из предварительно 
отформованной w-образной  
металлической гидроизоляции, уложен-
ной на водонепроницаемый подкладоч-
ный ковёр WinterGuard™ (или аналогич-
ный материал).
A. Да.

B. Нет.

16-5.Монтировать закрытые и плетёные  
ендовы при укладке этих гонтов не реко-
мендуется, поскольку многослойный  
материал плохо поддаётся сгибанию.
A. Да.

B. Нет.

16-6.Гонт Grand Manor можно укладывать 
с уступом по диагонали, но для гонтов 
Carriage House и Centennial Slate такой  
способ монтажа не допускается.
A. Да.

B. Нет.

16-7.При укладке новых гонтов методом 
«встык с обрезкой» на гонты, открытые  
на 5", укладчик должен:
A. Отрезать язычки всех старых гонтов.

B. Отрезать полоску шириной 2" от верхней 
части каждого гонта.

C. Отрезать переднюю кромку всех гонтов, 
когда другие гонты перекрывают их 
внахлёст менее чем на 2½".

D. Не принимает мер для формирования 
ровной однородной поверхности по 
окончании укладки.

I6-8.Для того чтобы обеспечить сочетание гонта 
Carriage House с гонтом Grand Manor по цве-
ту, первый ряд гонта Carriage House, распо-
ложенный над гонтом, Grand Manor остав-
ляет Grand Manor открытым лишь на 5".
A. Да.

B. Нет.

I6-9.Покрывающие гонты Shangle® Ridge 
предназначены для использования  
со всеми гонтами, описанными в настоя-
щей главе.
A. Да.

B. Нет.
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Термины и определения, приведённые 
в настоящем глоссарии, взяты из 

Руководства по монтажу кровель жилых 
зданий из материалов на основе битума 
Ассоциации производителей кровельных 

материалов на основе битума. Для большей 
информативности компания CertainTeed 
включила в глоссарий дополнительные 

термины и определения.

A
Изменение цвета под воздействием водорослей – вид изменения 
цвета кровли, обусловленный воздействием водорослей. Обычно, 
хотя и ошибочно, называется «образованием грибка». Обычно имеет 
цвет от тёмно-коричневого до чёрного.
Кровельные гонты, устойчивые к образованию водорослей – гонты, 
которые с внешней стороны покрыты медными гранулами, предот-
вращающими образование водорослей и происходящее из-за него 
изменение цвета.
Альгицидная обработка – метод очистки гонтов, изменивших цвет, 
отбеливающим раствором с целью уменьшения изменений цвета, 
вызванных образованием водорослей.
APA – Американская ассоциация производителей фанеры.
ARMA – Ассоциация производителей кровельных материалов на 
основе битума. (301)348-2002.
Битум – битуминозная гидрофобная добавка, добавляемая в кровель-
ные материалы при производстве.
Рубероид – см. Подкладочный ковёр.
Битумный кровельный клей – клей на основе битума, который содер-
жит растворитель и применяется для склеивания кровельных матери-
алов. Также известен как пластичный клей, клей для гидроизоляции, 
замазка или мастика.
ASTM - Американское общество по испытаниям и материалам. Обще-
ственная организация, занимающаяся разработкой единых стандар-
тов, методов испытаний и спецификаций изделий.

Рис. Гл-1.

В
Подстилка – тонкий слой минерального материала, нанесённый на 
заднюю сторону гонтов, для того чтобы они не склеивались внутри 
упаковки.
Ступенчатый фартук – часть гидроизоляции, прикреплённая  и 
лежащая на обрешётке и служащая для направления потока воды на 
кровельное покрытие. См. Ступенчатая гидроизоляция.
Рейки – параллельные деревянные планки, к которым прибивают 
кровельные плитки.
Волдыри – выпуклости или пузыри, которые могут появиться на по-
верхности битумной кровли после завершения монтажа.
Отрыв ветром – Состояние, при котором гонты колышутся или зади-
раются под воздействием ветра, рвутся и в конечном итоге полностью 
отрываются от крыши.
Выгибание – образование складок или борозд поперёк одного или 
нескольких гонтов.
Упаковка – упаковка кровельных гонтов. На покрытие 10 квадратных 
метров кровли обычно уходит три, четыре или пять упаковок.
Нижний край – нижняя кромка язычков гонтов (Рис. Гл-1).

С
Покрывающая гидроизоляция – часть металлической гидроизоля-
ции, прикреплённая к вертикальной поверхности для предотвраще-
ния затекания воды за ступенчатый фартук.
Замазать – заполнить стык мастикой или битумным кровельным кле-
ем либо материалом, применяемым для герметизации стыков.
Сертификат соответствия – сертификат, подтверждающий то, что 
гонты соответствуют необходимым стандартам.
Меловая линия – линия, отбитая на крыше туго натянутым шнуром 
или верёвкой, натёртой мелом. Используется для выравнивания.
Класс «A» – наивысший класс огнестойкости кровли согласно стан-
дарту ASTM E 108. Указывает на то, что кровля способна выдержи-
вать интенсивное воздействие огня, источник которого находится за 
пределами здания.
Класс «B» – класс огнестойкости, указывающий на то, что кровельные 
материалы способны выдерживать воздействие огня умеренной 
интенсивности, источник которого находится за пределами здания. 
(Гонты, соответствующие данному классу, в настоящее время не 
выпускаются.)
Класс «C» – класс огнестойкости, указывающий на то, что кровельные 
материалы способны выдерживать воздействие огня слабой интен-
сивности, источник которого находится за пределами здания.
Закрытая ендова – метод монтажа ендовы, при котором гонты с од-
ной стороны ендовы перекрывают ендову, а гонты с другой стороны 
обрезаются на 5 см от центральной линии ендовы. Гидроизоляция 
ендовы остаётся закрытой.
Покрывающий битум – слой битума, нанесённый на материал арми-
рующей основы, в которую заделывают гранулы или другой поверх-
ностный материал.
Гидроизолирующий воротник – предварительно формованный 
фланец, размещённый на вентиляционной трубе для герметиза-
ции крыши вокруг вентиляционного отверстия. Также называется 
гидроизоляцией вентиляционного отверстия.
Цветовые коды – номера, обозначающие цвет, которые наносят-
ся на каждую упаковку гонта CertainTeed. Цветовые коды должны 
совпадать.
Неравномерность цвета – небольшие внешние различия гонтов, 
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которые могут быть обусловлены изменениями нормального соотно-
шения красителей в процессе производства или смешиванием цветов 
при укладке гонта.
Панели СОМ-PLY – композитные панели, изготовленные из деревян-
ного шпона с передней и задней стороны и внутренней сердцевины 
из прессованных древесных стружек.
Конденсация – переход воды из газообразного в жидкое состояние, 
когда тёплый, насыщенный влагой воздух попадает на холодную 
поверхность.
Перекрывающий фартук – см. Покрывающая гидроизоляция.

Рис. Гл-2.

Ряд – горизонтальный ряд гонтов или рулонных кровельных материа-
лов, проходящий вдоль крыши.
Крикет – остроконечная седлообразная конструкция с задней стороны 
дымохода, служащая для предотвращения накопления снега и льда, а 
также отвода воды по сторонам дымохода.
Вырез – открытые части полосового гонта между язычками (Рис. Гл-1).

D
Коды даты – дата производства, напечатанная на упаковках. Ком-
пания CertainTeed упразднила большинство кодов даты, поскольку мо-
жет обеспечить строгий контроль качества при производстве каждой 
партии изделий.
Обрешётка – плоская конструкция, установленная на опоры поддер-
живающего каркаса, на которую укладывается кровля.
Диагональный метод – метод укладки кровли, при котором гонты 
монтируются на крышу вверх по диагонали.
Мансардное окно – оконный блок с рамой, выдающийся из поверх-
ности ската крыши (Рис. Гл-2).
Двойное покрытие – укладка битумной кровли таким образом, 
чтобы участок нахлёста был не менее чем на 5см шире, чем открытый 
участок, что приводит к образованию двух слоёв кровельного 
материала на обрешётке.
Водосточная труба – труба для слива воды из водосточных желобов. 
Также называется сливной трубой.
Капельник – защищённый от коррозии нержавеющий материал, 
монтируемый вдоль карнизов и скатов, чтобы стекающая вода не 
попадала на конструкции под ним.

E
Карнизы – нижний горизонтальный край скатной крыши (Рис. Гл-2).
Металлическая гидроизоляция карнизов – дополнительный слой 
кровельного материала, монтируемый у карнизов для предотвраще-
ния их повреждения из-за задержки воды.
Открытый участок – часть готовой кровли, открытая воздействию 
атмосферных факторов. Обычно выражается в метрах (Рис. Гл-1).
Фанера первого сорта для наружного монтажа – тип фанеры, раз-
решённый Американской ассоциацией производителей фанеры для 
наружного применения.

F
Скошенные рейки – конусные нащельные планки из дерева, мон-
тируемые под задние края старых деревянных гонтов для создания 
ровной поверхности при укладке кровли на существующие деревян-

ные гонты. Также называются нащельными рейками.
Кровельный картон – подстилка из органического войлока, пропи-
танная битумом и используемая в качестве подкладочного ковра. См. 
Подкладочный ковёр. См. Органический войлок.
Стекловолоконная основа – армирующий материал для кровельного 
гонта, изготавливаемый из стекловолокна.
Гонты на основе стеклоткани – гонты с битумной пропиткой на сте-
кловолоконной основе.
Наполнитель – см. Минеральные стабилизаторы.
Гидроизоляция – отрезки металла или рулонного кровельного 
материала, служащие для предотвращения просачивания воды в 
здание в местах, где элементы крыши пересекаются друг с другом 
или выступают из крыши. К ним относятся вентиляционные трубы, 
дымоходы, примыкающие стены, мансардные окна и ендовы.
Клей для гидроизоляции – см. Битумный кровельный клей.
Фанера FRT – фанера с огнеупорной пропиткой.
Грибковое загрязнение – см. Изменение цвета под воздействием 
водорослей.

G
Фронтон – верхняя часть боковой стены, сходящаяся к вершине треу-
гольника на коньке скатной крыши (Рис. Гл-2).
Двускатная крыша – тип крыши, у которого поверхности скатов имеют 
одинаковый уклон с обеих сторон конька. С каждой стороны находит-
ся фронтон (Рис. Гл -3).
Шатровая крыша – тип крыши, у которого поверхности скатов имеют 
разный уклон с обеих сторон конька. Нижний скат имеет более крутой 
уклон, чем верхний. С каждой стороны находится фронтон (Рис. Гл -3).
Гранулы – дроблёный цветной камень с керамическим покрытием, 
который наносится на верхнюю поверхность битумных кровельных 
изделий.
Водосточный жёлоб – жёлоб, по которому вода стекает с карнизов в 
водосточные трубы.

Рис. Гл-3.

Н
Верхний нахлёст – согласно стандарту ASTM, это кратчайшее рассто-
яние от нижнего края перекрывающего гонта до верхнего края гонта, 
расположенного двумя рядами ниже. Это та часть системы полосовых 
гонтов, которая создаёт «тройное покрытие» (расчётная высота 
составляет не менее 5см) (Рис. Гл-1).
ПРИМЕЧАНИЕ: На жаргоне 
компании CertainTeed верхним 
нахлёстом называется вся 
верхняя часть гонта, накрытая 
последующим рядом после 
монтажа, – примерно 18см для 
полосовых гонтов размером 30 
x 91см (Рис. Гл-4).
Тяжёлые архитектурные гонты 
– эти гонты сочетают грубый 
внешний вид с привлекательной естественной цветовой гаммой. 
Типичный вес: 13-17 кг/1 кв. м.
Ребро – наклонный внешний угол, образованный пересечением двух 
наклонных плоскостей крыши. Проходит от конька к карнизам (Рис. 
Гл-2).
Вальмовая крыша – тип крыши, у которого поверхности скатов имеют 
одинаковый уклон со всех четырёх сторон. Не имеет фронтонов (Рис. 
Гл-3).
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Гонты для покрытия коньков – гонты, служащие для покрытия внеш-
него наклонного угла, образованного пересечением двух наклонных 
плоскостей крыши. Иногда называются «гонтами для покрытия рёбер 
и коньков».
Обрешётка Homasote® - древесноволокнистая плита высокой 
плотности.
Нащельные рейки – см. Скошенные рейки.
Вентиляционный стандарт HUD – Минимальные требования 
стандарта предусматривают один квадратный метр открытой 
площади вентиляции на каждые 150 квадратных метров площади 
чердачного помещения. Однако если половина открытой площади 
вентиляции приходится на верхнюю часть крыши, а другая половина 
– на нижнюю, то требования стандарта предусматривают один 
квадратный метр открытой площади вентиляции на каждые 300 
квадратных метров площади чердачного помещения.

I
Наледь – условия, возникшие в результате таяния и повторного за-
мерзания растаявшего снега, особенно у нижнего края крыши, на кар-
низах и в водосточных желобах. Наледи могут вызывать накопление 
воды и её затекание под гонты, что приводит к протечкам.

L
Многослойные гонты – полосовые гонты, содержащие более одного 
слоя язычков для придания дополнительной толщины. Также называ-
ются трёхмерными и архитектурными гонтами (Рис. Гл-5). 
Нахлёст – накрывает по-
верхность одного гонта или 
рулона другим.
Сливная труба – см. 
Водосточная труба.
Конструкция из двух досок 
под гвоздевое крепление 
LOADMASTER® – Фирмен-
ная обрешётка крыши, 
состоящая из двойного 
слоя «минеральных плит», 
уложенная на жёсткую 
термоизоляционную плиту 
(по желанию заказчика) и 
прикреплённая к стальному настилу.
Дешёвые гонты – тип гонтов, использование которых может быть 
чревато проблемами. Цвет такого гонта в разных упаковках 
может несколько отличаться, длина гонта может не совпадать 
с заявленной в спецификации, а стекловолоконная основа 
может оказаться слишком слабой. Такие недостатки могут 
привести к возникновению дефектов кровельного покрытия.
Укладка на скаты с малым уклоном – метод укладки битумным гон-
тов на крыши с уклоном ската от 1/6 до 1/3.

M
Мансардная крыша – тип крыши, у которого с каждой из четырёх 
сторон имеется две наклонных плоскости с разным уклоном. Нижняя 
плоскость имеет значительно более крутой уклон, чем верхняя, часто 
приближающийся к вертикальному. Не имеет фронтонов (Рис. Гл-3 на 
предыдущей странице).
Мастика – см. Битумный кровельный клей.
Архитектурные гонты среднего веса – линии тени и цветовые пере-
ходы придают этим гонтам более интересный внешний вид, чем у 
обычных гонтов с тремя язычками. Типичный вес: 11,5-13,0 кг/1 кв.м.
Минеральные стабилизаторы – иногда называются наполнителем. 
Тонкоизмельчённый известняк, сланец, базальт или другие инертные 
материалы, добавляемые в битумные покрытия для увеличения 
их долговечности и стойкости к воздействию огня и атмосферных 
факторов.

N
Укладка встык – метод укладки новых битумных гонтов на старые 
гонты, при котором верхний край нового гонта укладывается встык с 
нижним краем язычка старого гонта.

Гонты без вырезов – гонты, состоящие из одного сплошного язычка 
без вырезов.
Панель, не содержащая шпона – любая панель на деревянной осно-
ве, не содержащая слоёв шпона, такая как ориентированно-стружеч-
ная плита (ОСП) или вафельная плита.

О
Открытая ендова - метод монтажа ендовы, при котором гонты с 
обеих сторон ендовы обрезают по меловой линии, отбитой с каждой 
стороны ендовы. Гонты не перекрывают ендову. Гидроизоляция 
ендовы остаётся открытой.
ОСП – не содержащая шпона 
ориентированно-стружечная 
плита.
Выступ – часть конструкции 
крыши, выходящая за уровень 
внешних стен здания.
Перекрывающий гонт – цель-
ный гонт основания, на который вразброс накладываются специаль-
ные прокладки, состоящие из дополнительного слоя битума и гранул, 
для имитации двухсекционных многослойных гонтов (Рис. Гл-6).
Щавелевая кислота – слабый водный раствор щавелевой кислоты 
используется для удаления пятен ржавчины.

Р
Поддоны – деревянные платформы, используемые для хранения и 
перевозки упаковок гонта.
Образование рисунка – образование различных геометрических узо-
ров или рисунков на крыше в результате неправильной укладки пере-
крывающих или многослойных гонтов с язычками или неправильной 
организации цветовых переходов.
Пластичный клей – см. Битумный кровельный клей.

R
Вертикальная укладка – метод укладки кровли, при котором ряды 
гонта укладываются вертикально вверх по крыше.
Стропило – Опора поддерживающего каркаса, расположенная непо-
средственно под обрешёткой и установленная под уклоном между 
коньком и карнизным прогоном.
Край ската – наклонный край скатной крыши, расположенный над 
стеной (Рис. Gl-2).
Разделительная лента – пластиковая полоска, которая наносится на 
заднюю поверхность самоклеющихся гонтов. Эта полоска не позволя-
ет гонтам склеиваться друг с другом, когда они находятся в упаковке, 
и обычно не должна удаляться при укладке.
Конёк – верхний горизонтальный внешний угол, образованный пере-
сечением двух наклонных плоскостей крыши (Рис. Гл-2).
Гонты для покрытия конька – гонты, используемые для покрытия 
верхнего горизонтального угла, образованного пересечением двух 
наклонных плоскостей крыши. Иногда называются «гонтами для 
покрытия рёбер и коньков».
Демонтажная лопатка – основной инструмент для отрывания старых 
гонтов. Она представляет собой длинную рукоятку, соединённую под 
острым углом к плоскому лезвию с зубчатой передней кромкой.
Подъём – вертикальное расстояние от линии карнизов до конька.
Рулонные кровельные материалы – битумные кровельные изделия, 
изготовленные в форме рулонов.
Заложение – горизонтальное расстояние от карнизов до точки, распо-
ложенной прямо под коньком. Половина перекрытия.

S
Кровельный картон с битумной пропиткой – пропитанный битумом 
кровельный картон, укладываемый в качестве подкладочного ковра 
между обрешёткой и кровельным материалом.
Истирание – повреждение поверхности гонта – обычно гранул или 
верхнего покровного слоя, – вызванное хождением по крыше или 
установкой каких-либо предметов на свежеуложенные гонты.
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Герметик – состав, который наносят на переднюю или заднюю 
поверхность гонтов, для того чтобы они не отрывались при сильном 
ветре.
Самоклеящиеся гонты – гонты с нанесёнными на заводе полосками 
самоклеящегося герметика.
Полоска самоклеящегося герметика – нанесённый на заводе герме-
тик, который склеивает ряды гонта друг с другом после укладки под 
воздействием солнца.
Разнооттеночность – небольшие различия между гонтами по 
цвету, которые могут возникнуть в процессе производства. См. 
Неравномерность цветов. См. Образование рисунка.
Обшивка – панели для наружного монтажа, используемые в качестве 
материала обрешётки.
Односкатная крыша – крыша, имеющая всего одну наклонную пло-
скость. Не имеет рёбер, коньков, ендов и фронтонов (Рис. Гл-3).
Бахилы для обуви – обёрточный материал для обуви рабочих, позво-
ляющий избежать истирания гонтов.
Расчётная карта – картонная карта геометрической формы, использу-
емая для определения уклона крыши с земли.
Одинарное покрытие – битумная кровля, состоящая из одного слоя 
кровельного материала, уложенного на обрешётку.
Подстилка – коврик или кусок пористой резины, на которую кровель-
щики становятся коленями или садятся во время работы, чтобы не 
допустить истирания гонтов в жаркую погоду.
Уклон – степень наклона крыши, выраженная как отношение подъёма 
(в м) к заложению (в м). Иногда выражается как «угол наклона» в 
градусах (Рис. Гл-7).

Рис. Гл-7.

Софит – элемент конструкции готовой крыши с нижней стороны 
карниза.
Софитные вентиляционные секции – вентиляционные секции, 
расположенные под карнизами и служащие для обеспечения притока 
воздуха. Они должны использоваться вместе с вентиляционными 
секциями, расположенными в верхней части крыши.
Отводная труба – вентиляционная труба, выходящая через крышу.
Сто кв. футов – единица измерения площади крыши, равная 100 
квадратным футам.
Гонты с квадратными язычками – гонты, все язычки которых имеют 
одинаковые размеры и открытый участок.

Покрытие из стабилизированного битума – жёсткий материал на ос-
нове битума, используемый для покрытия пропитанного картона кро-
вельного гонта. Также применяется в качестве водонепроницаемого 
слоя в гонтах на стекловолоконной основе. См. также Пропитка.
Укладка на скаты со стандартным уклоном – метод укладки битум-
ных гонтов на крыши с уклоном скатов от 4/12 до 21/12.
Начальный полосовой гонт – битумный гонт, укладываемый у карни-
зов, который обеспечивает защиту обрешётки, заполняя промежутки 
между вырезами и стыками гонтов первого ряда. Он также позволяет 
приклеивать язычки самоклеящихся гонтов первого ряда.
Укладка на скаты с крутым уклоном - метод укладки битумных гонтов 
на крыши с уклоном скатов более 21/12.
Ступенчатая гидроизоляция – метод монтажа ступенчатого фартука, 
используемый в местах сопряжения вертикальной поверхности с на-
клонной плоскостью крыши. Предполагает использование нескольких 
кусков.
Выдерживание – процедура, выполняемая перед монтажом, во вре-
мя которой между панелями обрешётки вставляют распорки, для того 
чтобы панели напитались влагой и разбухли до более естественного 
уровня.
Полосовые гонты – битумные гонты, длина которых примерно в три 
раза превышает их ширину (Рис. Гл-8).

Сверхтяжёлые гонты -
битумные кровельные 
гонты высшего класса, 
изготавливаемые 
исключительно 
компанией CertainTeed, 
которые состоят из двух 
полноразмерных гонтов 
и могут быть также 
оснащены крупным 
открытым язычком 
(Рис. Гл-9).

T
TL – уникальный битумный гонт высшего класса, который изготав-
ливается по запатентованной трёхслойной технологии разработки 
Tri-Laminate™ (Рис. Гл-10-11).

Язычок – Открытый участок полосовых гонтов, границы которого 
определяются вырезами (Рис. Гл-1).
Клей для приклеивания язычков – клей на битумной основе, ис-
пользуемый для приклеивания язычков полосовых гонтов к гонтам 
нижележащего ряда. Тип битумного кровельного клея, который часто 
поставляется в тюбиках.

Прочность на разрыв - Принятым в отрасли методом 
сравнения жёсткости гонтов является стандарт ASTM D3462, 
устанавливающий требования к рабочим характеристикам 
гонтов на стекловолоконной основе. Все гонты компании 
CertainTeed на стекловолоконной основе отвечают требованиям стан-
дарта ASTM D3462 в отношении прочности на разрыв.
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Передача – искажение формы гонта, которое может произойти при 
укладке новой кровли на неровную поверхность.

U
UL – компания Underwriters Laboratories, Inc.
Маркировка UL – маркировка на упаковке, указывающая на класс 
огнестойкости и устойчивости битумных гонтов к воздействию ветра, а 
также соответствие гонтов стандартам ASTM.
Подкладочный ковёр – пропитанный битумом кровельный картон, 
который укладывают под кровельное покрытия для обеспечения 
дополнительной защиты обрешётки.

V
Ендова – внутренний угол, образованный пересечением двух наклон-
ных поверхностей крыши (Рис. Гл-2).
Пароизолятор – любой материал, предотвращающий проникновение 
водного пара.
Вентиляционное отверстие – любое отверстие для выпуска воздуха, 
которое выступает из крыши, такое как труба или стояк.
Вентиляционная секция – любое приспособление, установленное на 
крышу, фронтон или софит с для обеспечения вентиляции с нижней 
стороны обрешётки крыши.
Гидроизоляция вентиляционного отверстия – см. Гидроизоляционный 
воротник.
Панели Vent-Top Thermocal® – гидроизоляционные кровельные 
панели под гвоздевое крепление с внутренним вентилируемым 
пространством высотой 5 мм и обшивкой из сертифицированных APA 
ориентированно-стружечных плит толщиной 12 мм над ним.

W
Водонепроницаемый подкладочный ковёр – специальный самокле-
ящийся водонепроницаемый подкладочный ковёр, предназначен-
ный для защиты от проникновения воды в результате образования 
наледей или во время дождя с ветром.
ВП – не содержащая шпона вафельная плита.
Плетёная ендова - метод монтажа ендовы, при котором гонты с обеих 
сторон ендовы перекрывают ендову и сплетаются друг с другом за 
счёт образования нахлёста перекрывающих чередующихся рядов по 
мере их укладки. Гидроизоляция ендовы остаётся закрытой.
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